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Drainage de toit 

G  Systèmes des gouttières
La gouttière est une composante qui rassemble l’eau de la pluie venant de la toiture et 
la fait s’écouler par un conduit. La connexion entre les gouttières s’effectue au moyen 
des conduits connecteurs, la fixation par des équerres. Les embouts ou les fonds des 
conduits assurent le raccordement approprié.

Les matériaux différents
Il existe des systèmes de gouttières en matériaux et de tailles différents :

Gouttières en cuivre
Les gouttières en cuivre sont plus stables 
et résistantes à la déformation que les 
gouttières en zinc, en aluminium ou en 
PVC, et en plus sont plus durables. Elles 
ne sont pas sujettes à la corrosion et pro-
duisent leur propre patine.

Gouttières en zinc
Les gouttières en zinc ont une longévité 
technique d’environ 40 ans. Ici non plus, 
la corrosion n’apparaît pas. Les systèmes 
de gouttières en zinc sont très répandues 
dans les maisons individuelles modernes. 

Les gouttières en aluminium
Les gouttières en alluminium sont éga-
lement très durables. Elles possèdent un 
poids opérationnel sensiblement infé-
rieur à celui des gouttières en zinc ou en 
cuivre. L’assemblage s’effectue au moyen 
des raccords enfichables et colés . 

Gouttières en PVC
Les gouttières en PVC possèdent le 
moindre poids opérationnel et sont aussi 
moins chères que les gouttières en cuivre, 
zinc ou aluminium. L’assemblage s’effectue 
par de simples raccords enfichables. Appré-
ciées pour les abris de jardin, d’auto, etc.

Exemple de schéma d’assemblage :



RAL 8017 RAL 7021
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Exemples d’assemblage
« Bijoux sur la maison »

Drainage de toit en cuivre Système de gouttières en zinc

Système de gouttières en aluminium

Système de gouttières en PVC
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Drainage de toit 
en cuivre

Crochet de 
fixation

Gouttière

Naissance de gouttière

Collier

Tuyau d’évacuation

Embranchement à trappe

Collerette pour dauphins

Dauphin

Coude

Fond

Crapaudine

Angle de gouttière 
de l’interieur

Bavette

No No Art. Description PVC

 
3700.459 Bavette en cuivre 2000 mm, écart. 200 mm Fr.   69.90

3700.460 Bavette en cuivre 3000 mm, écart. 200 mm Fr.   99.90

3700.461 Pattes en cuivre pour la bavette, sachet de 10 pièces Fr.   14.95

3700.693 Crochet de fixation en cuivre 25/5, écart. 250 mm Fr.   13.50

3700.692 Crochet de fixation en cuivre 27/5, écart. 330 mm Fr.   14.50

3701.032 Gouttière en cuivre, écart 250 mm, longueur: 2000 mm Fr.   72.90

3701.033 Gouttière en cuivre, écart 250 mm, longueur: 3000 mm Fr.   99.90

3700.688 Gouttière en cuivre, écart 330 mm, longueur: 2000 mm Fr.   74.90

3701.035 Gouttière en cuivre, écart 330 mm, longueur: 3000 mm Fr. 119.00

3700.898 Angle de gouttière en cuivre de l’extérieur, écart 250 mm Fr.   47.90

3700.897 Angle de gouttière en cuivre de l’extérieur, écart 330 mm Fr.   49.90

3700.900 Angle de gouttière en cuivre de l’intérieur, écart. 250 mm Fr.   47.90

3700.899 Angle de gouttière en cuivre de l’intérieur, écart. 330 mm Fr.   49.90

3700.901 Crapaudine en cuivre Ø 75 mm Fr.   13.95

3700.902 Crapaudine en cuivre Ø 100 mm Fr.   14.95

3700.718 Fond à gauche, écart. 250 mm Fr.   15.50

3700.719 Fond à droite, écart. 250 mm Fr.   15.50

3700.720 Fond à gauche, écart. 330 mm Fr.   15.95

3700.721 Fond à droite, écart. 330 mm Fr.   15.95

3700.700 Naissance de gouttière en cuivre 75 mm, écart 250 mm Fr.   17.95

3700.699 Naissance de gouttière en cuivre 75 mm, écart 330 mm Fr.   19.95

3700.701 Naissance de gouttière en cuivre 100 mm, écart 330 mm Fr.   22.90

3700.533 Coude en cuivre 40°, Ø 75 mm Fr.   18.50

3700.534 Coude en cuivre 40°, Ø 100 mm Fr.   19.95

3700.535 Coude en cuivre 70°, Ø 75 mm Fr.   17.50

3700.536 Coude en cuivre 70°, Ø 100 mm Fr.   18.95

3700.537 Coude en cuivre 85°, Ø 75 mm Fr.   19.95

3700.538 Coude en cuivre 85°, Ø 100 mm Fr.   22.90

3700.527 Tuyau d’évacuation en cuivre Ø 75 mm, longueur: 1000 mm Fr.   35.90

3700.528 Tuyau d’évacuation en cuivre Ø 75 mm, longueur: 2000 mm Fr.   65.90

3700.529 Tuyau d’évacuation en cuivre Ø 75 mm, longueur: 3000 mm Fr.   89.90

Angle de gouttière 
de l’extérieur

No No Art. Description PVC

3700.530 Tuyau d’évacuation en cuivre Ø 100 mm, longueur: 1000 mm Fr.   39.90

3700.531 Tuyau d’évacuation en cuivre Ø 100 mm, longueur: 2000 mm Fr.   79.90

3700.532 Tuyau d’évacuation en cuivre Ø 100 mm, longueur: 3000 mm Fr. 109.00

3700.469 Collier en cuivre Ø 75 mm, longueur: 120 mm Fr.   14.95

3700.470 Collier en cuivre Ø 100 mm, longueur: 120 mm Fr.   15.95

3700.894 Collier en cuivre Ø 75 mm, longueur: 140 mm Fr.   14.95

3700.471 Collier en cuivre Ø 75 mm , longueur: 180 mm Fr.   16.95

3700.472 Collier en cuivre Ø 100 mm, longueur: 180 mm Fr.   17.95

3700.903 Embranchement à trappe en cuivre Ø 75 mm Fr.   67.90

3700.904 Embranchement à trappe en cuivre Ø 100 mm Fr.   74.90

3700.706 Collerette pour dauphins en cuivre 75/85 mm Fr.   14.95

3700.707 Collerette pour dauphins en cuivre 100/110 mm Fr.   16.95

3700.702 Dauphin 79/83 mm, longueur: 1000 mm Fr. 145.00

3700.703 Dauphin 104/108 mm, longueur: mm Fr. 165.00

3700.705 Coude pour dauphin en cuivre Ø 75 mm Fr.   88.90

3700.704 Coude pour dauphin en cuivre Ø 100 mm Fr. 109.00

3700.665 Collier de tuyauterie de socle revêtuØ 83 mm, 120 mm Fr.   15.95

3700.666 Collier de tuyauterie de socle revêtuØ 83 mm, 200 mm Fr.   16.50

3700.667 Collier de tuyauterie de socle revêtu Ø 108 mm, 120 mm Fr.   17.50

3700.668 Collier de tuyauterie de socle revêtu  Ø 108 mm, 200 mm Fr.   17.95

Les éléments:

Bon choix de la gouttière

Le raccordement/installation :
Le raccordement des éléments des gouttières en cuivre s’effectue par les conduits  

connecteurs avec des joints d’étanchéité ou avec du silicone 

(voir matériaux de fixation).

Les dimensions:
Ø

Ø

Déroulement 330 mm = ~ Ø 150 mm
Déroulement 250 mm = ~ Ø 100 mm
Déroulement 200 mm = ~ Ø 80 mm
NW 100 = Ø 100 mm
NW 75 = Ø 75 mm

Surface (m2) = a × b

Toiture Gouttière Descente

jusqu’à 50 m2 250 Ø 75 mm

jusqu’à 150 m2 330 Ø 100 mm
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No No Art. Description PVC

3700.494 Rivets borgnes en cuivre (sachet de 50 pièces) Fr.   13.95

3700.496 Vis en cuivre (sachet de 50 pièces) Fr.   27.90

3700.662 Barrettes en cuivre 30 mm (sachet de 165 pièces) Fr.   14.95

3700.670 Mastic  de silicone pour le cuivre, 310 ml Fr.   13.95

H  Éléments de fixation

No No Art. Description PVC

3700.694 Brides de gouttières en cuivre, pour écart 250 & 330 mm Fr.     6.95

3700.696 Fond encastré en cuivre,écart. 250 mm Fr.     5.95

3700.695 Fond encastré en cuivre,écart. 330 mm Fr.     6.95

3700.698 Fond bombé en cuivre,écart. 250 mm Fr.   34.90

3700.697 Fond bombé en cuivre,écart. 330 mm Fr.   34.90

3700.708 Double bourrelet Ø 75 mm Fr.   25.90

3700.709 Double bourrelet Ø 100 mm Fr.   27.90

3700.712 Collier en cuivre pour le tuyau de ventilation Ø 75 mm Fr.   29.95

3700.713 Collier en cuivre pour le tuyau de ventilation Ø 100 mm Fr.   34.90

3700.710 Encadrement du tuyau de ventilation en cuivre Ø 75 mm Fr. 115.00

3700.711 Encadrement du tuyau de ventilation en cuivre Ø 100 mm Fr. 119.00

3700.714 Chapeau du tuyau de ventilation Ø 75 mm Fr.   54.90

3700.715 Chapeau du tuyau de ventilation Ø 100 mm Fr.   62.90

3700.716 Lucarne en cuivre sans verre, 400 × 600 mm Fr. 415.00

3700.717 Verre armé 400 × 600 mm pour la lucarne 3700.716 Fr.   34.90

3700.895 Conduits connecteurs avec sécurité, écart 250 mm Fr.   17.50

3700.896 Conduits connecteurs avec sécurité, écart 330 mm Fr.   19.95

Les options:

G  Embout de gouttièreG  CrapaudineG  Angle de gouttière de l’ext. G  Angle de gouttière de l’int.

G  Embranchement à trappe G  Dauphin & Coude p.d. G  Bride de gouttière G  Fond encastré

G  Fond bombé G  Double bourrelet G  Collier en cuivre G  Encadrement

G  Chapeau du tuyau de vent. G  Lucarne G  Verre armé p. la lucarne G  Conduits connecteurs
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Drainage de toit 
en zinc

Bon choix de la gouttière

Les éléments:

No No Art. Description PVC

3700.671 Crochet de fixation enrobé en zinc, écart. 250 mm Fr.   12.95

3700.672 Crochet de fixation enrobé en zinc, écart. 330 mm Fr.   13.95

3700.673 Gouttière en zinc, écart. 250 mm, longueur: 2000 mm Fr.   37.90

3700.674 Gouttière en zinc, écart. 250 mm, longueur: 3000 mm Fr.   54.90

3700.686 Gouttière en zinc, écart. 330 mm, longueur: 2000 mm Fr.   46.90

3700.687 Gouttière en zinc, écart. 330 mm, longueur: 3000 mm Fr.   68.90

3700.679 Angle de gouttière en zinc de l’extérieur, écart 250 mm Fr.   79.95

3700.680 Angle de gouttière en zinc de l’extérieur, écart 330 mm Fr.   84.90

3700.681 Angle de gouttière en zinc de l’intérieur, écart 250 mm Fr.   79.95

3700.682 Angle de gouttière en zinc de l’intérieur, écart 330 mm Fr.   84.90

3700.890 Crapaudine en zinc Ø 75 mm Fr.     3.20

3700.891 Crapaudine en zinc Ø 100 mm Fr.     3.50

3700.675 Fond encastré en zinc, écart 250 mm Fr.     6.50

3700.676 Fond encastré en zinc, écart 330 mm Fr.     6.95

3700.683 Naissance de gouttière en zinc Ø 75 mm, écart. 250 mm Fr.   15.95

3700.684 Naissance de gouttière en zinc Ø 75 mm, écart. 330 mm Fr.   16.50

3700.685 Naissance de gouttière en zinc Ø 100 mm, écart. 330 mm Fr.   18.50

3700.523 Coude en zinc 70°, Ø 75 mm Fr.     7.95

3700.525 Coude en zinc 70°, Ø 100 mm Fr.     8.95

3700.524 Coude en zinc 85°, Ø 75 mm Fr.     9.95

3700.526 Coude en zinc 85°, Ø 100 mm Fr.   10.95

3700.517 Tuyau d’évacuation en zinc Ø 75 mm, longueur: 1000 mm Fr.   14.95

3700.518 Tuyau d’évacuation en zinc Ø 75 mm, longueur: 2000 mm Fr.   26.90

3700.519 Tuyau d’évacuation en zinc Ø 75 mm, longueur: 3000 mm Fr.   39.90

3700.520 Tuyau d’évacuation en zinc Ø 100 mm, longueur: 1000 mm Fr.   17.50

3700.521 Tuyau d’évacuation en zinc Ø 100 mm, longueur: 2000 mm Fr.   32.90

3700.522 Tuyau d’évacuation en zinc Ø 100 mm, longueur: 3000 mm Fr.   49.90

3700.467 Collier en zinc Ø 75 mm, longueur: 120 mm Fr.   13.95

3700.468 Collier en zinc Ø 100 mm, longueur: 120 mm Fr.   14.95

No No Art. Description PVC

3700.892 Embranchement à trappe en zinc Ø 75 mm Fr.   27.90

3700.893 Embranchement à trappe en zinc Ø 100 mm Fr.   29.90

3700.702 Dauphin Ø 79/83 mm, longueur: 1000 mm Fr. 145.00

3700.703 Dauphin Ø 104/108 mm, longueur 1000 mm Fr. 165.00

3700.665 Collier de tuyauterie de socle revêtu Ø 83 mm, longueur 120 mm Fr.   15.95

3700.666 Collier de tuyauterie de socle revêtu Ø 83 mm, longueur 200 mm Fr.   16.50

3700.667 Collier de tuyauterie de socle revêtu Ø 108 mm, longueur 120 mm Fr.   17.50

3700.668 Collier de tuyauterie de socle revêtu Ø 108 mm, longueur 200 mm Fr.   17.95

  Plus d'options: / la Fixation:

3701.036 Conduits connecteurs avec sécurité en zinc, écart 250 mm Fr.   13.95

3701.037 Conduits connecteurs avec sécurité en zinc, écart 330 mm Fr.   15.95

3700.677 Fond bombé en zinc (à droite et à gauche), écart 250 mm Fr.   39.90

3700.678 Fond bombé en zinc (à droite et à gauche), écart 330 mm Fr.   39.90

3700.670 Mastic de silicone, 310 ml Fr.   13.95

Crochet de 
fixation

Gouttière

Naissance de gouttière

Collier

Tuyau d’évacuation

Embranchement à trappe

Dauphin

Coude

Fond encastré

Crapaudine

Le raccordement/installation :
Le raccordement des pièces en zinc s’effectue au moyen de silicone (voir matériaux de fixation).

Ø

Ø NW 100 = Ø 100 mm
NW 75 = Ø 75 mm

Surface (m2) = a × b

Les dimensions:

Déroulement 330 mm = ~ Ø 150 mm
Déroulement 250 mm = ~ Ø 100 mm
Déroulement 200 mm = ~ Ø 80 mm

Toiture Gouttière Descente

jusqu’à 50 m2 250 Ø 75 mm

jusqu’à 150 m2 330 Ø 100 mm

Angle de gouttière 
de l’interieur

Angle de gouttière 
de l’extérieur
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Drainage de toit 
en aluminium

Bon choix de la gouttière :

Les éléments:

No No Art. Description PVC

3700.626 Fond Alu-Natur NW 80, à gauche Fr.     8.95

3700.628 Fond Alu-Natur NW 100, à gauche Fr.     8.95

3700.647 Fond marron NW 100, à gauche, (RAL 8028) Fr.   14.50

3700.660 Fond anthracite NW 100, à gauche, (RAL 7016) Fr.   14.50

3700.625 Fond Alu-Natur NW 80, à droite Fr.     8.95

3700.627 Fond Alu-Natur NW 100, à droite Fr.     8.95

3700.648 Fond marron NW 100, à droite, (RAL 8028) Fr.   14.50

3700.661 Fond anthracite NW 100, à droite, (RAL 7016) Fr.   14.50

3700.555 Gouttière Alu-Natur NW 80, longueur: 2000 mm Fr.   27.90

3700.568 Gouttière Alu-Natur NW 100, longueur: 2000 mm Fr.   29.90

3700.637 Gouttière marron NW 100, longueur: 2000 mm (RAL 8028) Fr.   42.90

3700.650 Gouttière anthracite NW 100, longueur: 2000 mm (RAL 7016) Fr.   42.90

3700.612 Pare-feuilles (pour 2,32 m de longueur) Fr.   14.50

3700.558 Crochet de fixation galvanisé NW 100 Fr.     4.50

3700.570 Crochet de fixation galvanisé NW 80 Fr.     4.50

3700.638 Crochet de fixation marron NW 100 (RAL 8028) Fr.     7.95

3700.651 Crochet de fixation anthracite NW 100 (RAL 7016) Fr.     7.95

3700.566 Crapaudine galvanisée NW 80 Fr.     5.50

3700.572 Naissance de gouttière Alu-Natur NW 80, Tuyau d’éva.: Ø 60 mm Fr.   27.90

3700.559 Naissance de gouttière Alu-Natur NW 100, Tuyau d’éva.:  Ø 80 mm Fr.   27.90

3700.641 Naissance de gouttière marron NW 100, Tuyau d’éva.: Ø 80 mm (RAL 8028) Fr.   26.90

3700.654 Naissance de gouttière anth.  NW 100, Tuyau d’éva.: Ø 80 mm (RAL 7016) Fr.   26.90

3700.556 Pare-pigeons pour gouttière Typ 4 Fr.     9.95

3700.557 Crochet de fix. p. l’assemblage de la planche frontale galv. NW 100 Fr.     5.50

3700.571 Crochet de fix. p. l’assemblage de la planche frontale galv. NW 80 Fr.     5.50

3700.639 Crochet de fix. p. l’assemblage de la planche frontale marron NW 100 (RAL 8028) Fr.     8.50

3700.652 Crochet de fix. p. l’assemblage de la plance frontale anthracite NW 100 (RAL 7016) Fr.     8.50

3700.569 Angle de gouttière de l’extérieur NW 80 Fr.   47.90

3700.629 Angle de gouttière de l’extérieur NW 100 Fr.   47.90

3700.617 Connecteur de gouttière Alu-Natur NW 80 Fr.   10.95

Fond

Gouttière

Pare-feuilles

Crochet de fixation
Crapaudine

Naissance de gouttière

Pare-pigeons

Crochet de fixation "special"

No No Art. Description PVC

3700.613 Connecteur de gouttière Alu-Natur NW 100 Fr.     10.95

3700.642 Connecteur de gouttière marron NW 100 (RAL 8028) Fr.   12.95

3700.655 Connecteur de gouttière anthracite NW 100 (RAL 7016) Fr.   12.95

3700.575 Collier galvanisé  avec vis NW 60 Fr.     7.50

3700.564 Collier galvanisé  avec vis NW 80 Fr.     5.50

3700.645 Collier marron avec vis  NW 80 (RAL 8028) Fr.     8.95

3700.658 Collier anthracite avec vis NW 80 (RAL 7016) Fr.     8.95

3700.574 Coude Alu-Natur NW 60 / 72° Fr.   19.95

3700.562 Coude Alu-Natur NW 80 / 72° Fr.   19.95

3700.643 Coude marron NW 80 / 72° (RAL 8028) Fr.   19.95

3700.656 Coude anthracite NW 80 / 72° (RAL 7016) Fr.   19.95

3700.563 Coude Alu-Natur NW 80 / 40° Fr.   19.95

3700.644 Coude marron NW 80 / 40° (RAL 8028) Fr.   19.95

3700.657 Coude anthracite NW 80 / 40° (RAL 7016) Fr.   19.95

3700.573 Tuyau d’évacuation Alu-Natur NW 60, longueur: 2000 mm Fr.   34.90

3700.560 Tuyau d’évacuation Alu-Natur NW 80, longueur: 2000 mm Fr.   39.90

3700.636 Tuyau d’évacuation brun NW 80, longueur: 2000 mm (RAL 8028) Fr.   39.90

3700.649 Tuyau d’évacuation anthracite NW 80, longueur: 2000 mm (RAL 7016) Fr.   39.90

3700.565 Embranchement à trappe Alu-Natur NW 80 Fr.   49.90

3700.623 Connecteur de tuyau Alu-Natur NW 60 Fr.     7.50

3700.561 Connecteur de tuyau d’évacuation Alu-Natur NW 80 Fr.     7.95

3700.640 Connecteur de tuyau d’évacuation marron NW 80 (RAL 8028) Fr.     7.95

3700.653 Connecteur de tuyau d’évacuation anthracite NW 80 (RAL 7016) Fr.     7.95

3700.567 Couverture du dauphin en aluminium nature  NW 80/115 mm Fr.     8.95

3700.646 Couverture du dauphin marron NW 80/115 mm (RAL 8028) Fr.     7.95

3700.659 Couverture du dauphin anthracite NW 80/115 mm (RAL 7016) Fr.     7.95

Connecteur de gouttière

Collier

Coude 72°

Coude 40°

Tuyau d’évacuation

Embranchement à trappe

Connecteur de tuyau d’évacuation

Le raccordement/installation :
Le raccordement des parties en aluminium se fait au moyen d’un adhésif (FixAll) ou de silicone (voir 
matériaux de fixation à la page suivante).

Couleur: marron
(similaire RAL 8028)
Gouttière: NW 100 
Tuyau d’éva.: NW 80

Couleur: Grau
(similaire RAL 7016)
Gouttière: NW 100 
Tuyau d’éva.: NW 80

Couleur: Alu-Natur
Gouttière: NW 80 & 100 
Tuyau d’évacuation: NW 
60 & 80

NW 100 = Ø 100 mm
NW 80 = Ø 80 mm

NW 80 = Ø 80 mm
NW 60 = Ø 60 mm

Ø

Ø

Toiture Gouttière Descente

jusqu’à 50 m2 75 Ø 60 mm

à partir de 50 m2 100 Ø 60 / 80 mm

Les dimensions:

Angle de gouttière 
de l’extérieur
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Tôles de toit

G  Faîtage

No No Art. Description PVC

3700.545 Planche frontale en aluminium nature taille 1, écart 250 mm Fr.     8.50

3700.552 Planche frontale en aluminium nature 0,7 mm, longueur : 2 m Fr.   16.50

3700.582 Planche frontale marron 0,7 mm, longueur : 2 m (similaire à RAL 8028) Fr.   29.90

3700.581 Planche frontale anthracite 0,7 mm, longueur : 2 m (similaire à RAL 7016) Fr.   29.90

3700.540 Barre capotée sans rainures d’écoulement en alu. nature 0,7 mm, L=1 m Fr.     3.95

3700.547 Barre capotée sans rainures d’écoul. en alu. nature 0,7 mm, L=2 m Fr.     6.95

3700.614 Barre capotée sans rainures d’écoul. ant. 0,7 mm, L=2 m (sim.  à RAL 7016) Fr.   17.50

3700.615 Barre capotée sans rainures d’écoul. rouge brique 0,7 mm, L= 2 m Fr.   17.50

3700.544 Tôle angulaire en alu. nature 0,7 mm, sans rainures d‘écoulement, L=1 m Fr.     7.50

3700.551 Tôle angulaire en alu. nature 0,7 mm, sans rainures d‘écoulement, L=2 m Fr.   14.50

3700.543 Tôle angulaire en alu. nature 0,7 mm, avec les rainures d’écoulement, L=1 m Fr.     7.50

3700.550 Tôle angulaire en alu. nature 0,7 mm, avec les rainures d’écoulement, L=2m Fr.   14.95

3700.621 Barre capotée en alu. nature, extrudée, L=2 m Fr.   13.50

3700.911* Noue en aluminium nature 0,7 × 333 × 1 000 mm Fr.   11.95

3700.910* Noue en aluminium nature 0,7 × 333 × 2000 mm Fr.   22.90

3700.542 Tôle de rive en alu.nature, sans rainures d’écoulement, L=1 m Fr.     8.50

3700.549 Tôle de rive en alu. nature, sans rainures d’écoulement, L=2 m Fr.   17.50

3700.598 Tôle de rive en alu. nature, pour profil triangulaire, L=2 m Fr.   14.50

3700.624 Profil triangulaire en bois, L=2 m Fr.     7.50

3700.541 Tôle de rive en alu. nature, avec les rainures d’écoulement, L=1 m Fr.     8.95

3700.548 Tôle de rive en alu. nature, avec les rainures d’écoulement, L=2 m Fr.   18.50

3700.603 Suspension de gouttière en alu. nature, écart 200 mm, L=1 m Fr.     5.95

3700.604 Suspension de gouttière en alu. nature, écart 200 mm, L= 2 m Fr.   17.50

No No Art. Description PVC

3701.019 Suspension de gouttière en alu. nature, écart 250 mm, L= 2 m Fr.  18.50

3700.606 Suspension de gouttière marron, écart 200 mm, L= 2 m (RAL 8028) Fr.   24.90

3700.605 Suspension de gouttière anthracite, écart 200 mm, L=2 m (RAL 7016) Fr.   24.90

3700.546 Bandes d’égout en alu. nature 0,7 mm, sans rainures d’écoulement, L=1 m Fr.     7.50

3700.553 Bandes d’égout en alu. nature 0,7 mm, sans rainures d’écoulement, L=2 m Fr.   14.95

3700.595 Larmier en aluminium nature 0,7 mm, L=1 m Fr.     7.50

3700.596 Larmier en aluminium nature 0,7 mm, L=2 m Fr.   14.95

Alu-Natur Zinc Cuivre

Alu-Natur ✓ ✓ ×

Zinc ✓ ✓ ×

Cuivre × × ✓

 Assemblage avec d’autres métaux/compatibilité:

 Une combinaison avec d’autres métaux devrait être évitée. 

Ces tôles de toit vous assureront le raccordement approprié de la toiture. Elles veillent 
à l’écoulement contrôlé des eaux sur la toiture et protègent contre les infiltrations 
d’eau. Les tôles de toit en aluminium sont durables et peuvent être montées facile-
ment et de manière appropriée avec des matériaux de fixation correspondants. 
Il faut respecter la compatibilité des matériaux au cas où l’eau devrait ensuite être 
conduite de la toiture vers une gouttière (voir le tableau à droite).

G  Barre capotée G  Tôle angulaire (avec r. é.)

G  Barre capotée (extrudée) G  Noue G  Tôle de rive (p. profil triang.)G  Tôle de rive (sans r. é.)

G  Tôle de rive (avec r. é.) G  Susp. d. gout.

G  Tôle angulaire  (sans r. é.)

G  Bandes d’égout G  Larmier

No No Art. Description PVC

3700.554 Vis étanches en acier inoxydable, set de 25 pièces, 4,5 × 35 Fr.   13.50

3700.618 Vis étanches marron, set de 25 pièces, 4,5 × 35 Fr.   22.90

3700.609 vis étanches anthracite, set de 25 pièces, 4,5 × 35 Fr.   24.90

3700.539 Clous en cellulose galvanisés Fr.   11.50

3700.622 Adhésif, set de 10 pièces, suffisant pour 5 mc Fr.   12.50

3700.576 Tube d’adhésif FixAll Crystal transparent, pour coler et étancher Fr.   18.50

H  Éléments de fixation

* = Délai de livraison environ 3 - 4 semaines. 
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Divers accessoires 
et matériaux de toiture

G  Alu-Flex
Le ruban Alu-Flex est un ruban de raccor-
dement de mur et de cheminée. Largeur : 
300 mm, longueur 5 mm. Disponible en 
couleur rouge brique et anthracite. 

No No Art. Description PVC

3700.607 Rabat en aluminium anthracite 168 mm Fr.   29.90

3700.616 rabat en aluminium marron 168 mm Fr.   29.90

3700.600 Ruban Alu-Flex anthracite, largeur : 300 mm, L=5 m Fr. 119.00

3700.602 Ruban Alu-Flex rouge brique, largeur : 300 mm, L=5 m Fr. 119.00

3700.587 Hotte de cheminée en acier inox., avec matériel de fixation, 400 × 400 mm Fr. 189.00

3700.588 Hotte de cheminée en acier inox., avec matériel de fixation, 500 × 500 mm Fr. 219.00

3700.589 Hotte de cheminée en acier inox., avec matériel de fixation, 600 × 600 mm Fr. 229.00

3700.590 Set de transformation de hotte cheminée, repliable Fr.   44.90

3700.594 Garniture de cheminée galv., universelle, largeur de cheminée : 320-550 mm Fr. 159.00

3700.583 Rouleau p. le faîtage en alu. + tissu filé-lié anth., largeur : 320 mm, L=5 m Fr.   44.90

3700.579 Rouleau p. le faîtage en alu. + tissu filé-lié rouge brique, largeur : 320 mm, L=5 m Fr.   44.90

3700.593 Ruban de mousse, largeur : 200 mm, L=5 m Fr. 129.00

3700.591 Peigne de l’avant-toit en PVC anthracite, longueur : 1000 mm Fr.     1.50

3700.592 Peigne de l’avant-toit en PVC rouge brique, longueur : 1000 mm Fr.     1.50

3700.584 Grille anti-oiseaux rouge, largeur : 100 mm, L=5 m Fr.     7.50

3700.585 Grille anti-oiseaux blanche, largeur : 100 mm, L=5 m Fr.     7.50

G  Hotte de cheminée
Les hottes de cheminée assurent la pro-
tection optimale des sorties de cheminées 
contre la pluie et la neige, et empêchent de 
la sorte la détérioration de la cheminée.

G  Garniture de cheminée
Les raccordements de cheminée rendent 
le conduit de la cheminée étanche et la 
couverture de manière appropriée dans 
la traversée de toit .

G  Rouleau de faîtage
Le rouleau le faîtage et les arrêtes propose 
une aération et la ventilation sûre au-des-
sous de la couverture du toit . Le disque 
de pignon de faîtage achève le tout.

G  Ruban de mousse
L’apparition de la mousse sur les tuiles 
peut être limitée grâce au ruban de 
mousse en cuivre. L’effet dépend de la 
durée des pluies et du degré de végéta-
tion avant le montage. 

No No Art. Description PVC

3700.586 Grille anti-oiseaux marron, largeur : 100 mm, L=5 m Fr.     7.50

3700.619 Grille anti-oiseaux anthracite, largeur : 100 mm, L=5 m Fr.     7.50

3700.620 Protection contre les pigeons type 1, hauteur : 110 mm, L= 333 mm Fr.     5.95

3700.599 Protection contre les pigeons type 2, hauteur : 110 mm,L= 333 mm Fr.     8.50

3700.601 Protection contre les pigeons type 3, hauteur : 110 mm, L= 500 mm Fr.   11.50

3700.578 Passerelle galvanisée, largeur : 250 mm, L= 1000 mm Fr.   47.90

3700.632 Raccord de passerelle galvanisé Fr.   29.90

3700.633 Support de passerelle coudé pour briques, distance recommandée : 90 cm Fr.   42.90

3700.635 Clous ancrés pour le support de passerelle (set de 12 pièces) Fr.     7.95

3700.634 Vis de fixation de la passerelle sur le support de la passerelle galv. (4 pcs.) Fr.   12.50

3700.608 Grille pare-neige galvanisée, hauteur : 200 mm, longueur: 1500 mm Fr.   16.50

3700.577 Grille pare-neige galvanisée, hauteur : 200 mm, longueur: 3000 mm Fr.   34.90

3700.631 Support de pare-neige à suspendre pour briques galvanisé Fr.   16.95

3700.630 Manchon de raccordement du pare-neige galvanisé Fr.     4.95

3700.495 Pare-neige pour tuiles à emboîtement universel, acier thermolaqué Fr.     3.50

G  Peigne d’avant-toit
Le peigne d’avant-toit empêche les 
oiseaux et les petits animaux de pénétrer 
entre le liteau et la tuile à la bordure de 
la toiture . Seront vissés ou cloués. 

G  Grille anti-oiseaux
La grille anti-oiseaux/d’aération empêche 
que les oiseaux ou autres petits animaux 
pénètrent sous la couverture du toit. Les 
rouleaux sont fabriqués en PVC résistant 
aux UV.

G  Rabat
L’utilisation des profils assure l’écoule-
ment contrôlé des eaux sur la toiture et 
l’étanchéité de cette dernière.

G  Prot. contre les pigeons
Les pointes anti-pigeons ont pour tâche 
d’éloigner les pigeons des bâtiments, afin 
d’éviter de gros dommages causés par les 
excréments corrosifs des pigeons.

G  Passerelle
La passerelle assure une circulation plus 
sûre sur le toit. La passerelle possède 
une surface supérieure spécifique qui 
empêche le glissement.

G  Grille pare-neige
La grille pare-neige a pour tâche d’empê-
cher la neige de glisser par-dessus la 
bordure du toit.

G  Pare-neige
Le pare-neige arrête la neige glissante 
sur la bordure du toit. 
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Drainage de toit 
en PVC

Les éléments:

No No Art. Description PVC

3700.023 Fond RG 75 marron, à gauche Fr.     2.75

3700.024 Fond RG 75 anthracite, à gauche Fr.     2.75

3700.021 Fond RG 75 marron, à droite Fr.     2.75

3700.022 Fond RG 75 anthracite, à droite Fr.     2.75

3700.055 Fond RG 100 marron, à gauche Fr.     3.80

3700.056 Fond RG 100 anthracite, à gauche Fr.     3.80

3700.053 Fond RG 100 marron, à droite Fr.     3.80

3700.054 Fond RG 100 anthracite, à droite Fr.     3.80

3700.035 Gouttière en PVC marron RG 75, longueur: 1000 mm Fr.     3.80

3700.008 Gouttière en PVC marron RG 75, longueur: 2500 mm Fr.     8.95

3700.036 Gouttière en PVC anthracite RG 75, longueur: 1000 mm Fr.     3.80

3700.010 Gouttière en PVC anthracite RG 75, longueur: 2500 mm Fr.     8.95

3700.059 Gouttière en PVC marron RG 100, longueur: 1000 mm Fr.     4.95

3700.061 Gouttière en PVC marron RG 100, longueur: 2500 mm Fr.   11.95

3700.060 Gouttière en PVC anthracite RG 100, longueur: 1000 mm Fr.     4.95

3700.062 Gouttière en PVC anthracite RG 100, longueur: 2500 mm Fr.   11.95

3700.017 Bord extérieur système RG 75 marron Fr.     7.95

3700.018 Bord extérieur système RG 75 anthracite Fr.     7.95

3700.049 Bord extérieur système RG 100 marron Fr.     8.95

3700.050 Bord extérieur système RG 100 anthracite Fr.     8.95

3700.019 Crochet de fixation PVC marron RG 75 Fr.     2.75

3700.020 Crochet de fixation PVC anthracite RG 75 Fr.     2.75

3700.051 Crochet de fixation PVC marron RG 100 Fr.     3.25

3700.052 Crochet de fixation PVC anthracite RG 100 Fr.     3.25

3700.068 Tringle de fixage galvanisé, RG 75 und RG 100 Fr.     3.80

3700.067 Crochets de gouttière marron RG 75, enroulés Fr.     3.80

3700.073 Crochets de gouttière anthracite RG 75, enroulés Fr.     3.80

3700.071 Crochets de gouttière marron RG 100, enroulés Fr.     4.95

3700.076 Crochets de gouttière anthracite RG 100, enroulés Fr.     4.95

Fond Dachrinne

Äussere Kante

Crochet de fixation (chaque 40 - 50 cm)

Tringle de fixage galvanisé

No No Art. Description PVC

3700.066 Crochet de fixation marron RG 75 Fr.     3.80

3700.072 Crochet de fixation anthracite RG 75 Fr.     3.80

3700.070 Crochet de fixation marron RG 100 Fr.     4.95

3700.075 Crochet de fixation anthracite RG 100 Fr.     4.95

3700.015 Bord intérieur marron RG 75 Fr.     7.95

3700.016 Bord intérieur anthracite RG 75 Fr.     7.95

3700.047 Bord intérieur marron RG 100 Fr.     8.95

3700.048 Bord intérieur anthracite RG 100 Fr.     8.95

3700.011 Connecteur de gouttière marron RG 75 Fr.     5.50

3700.012 Connecteur de gouttière anthracite RG 75 Fr.     5.50

3700.045 Connecteur de gouttière marron RG 100 Fr.     6.95

3700.046 Connecteur de gouttière anthracite RG 100 Fr.     6.95

3700.013 Naissance de gouttière marron RG 75 Fr.     7.95

3700.014 Naissance de gouttière anthracite RG 75 Fr.     7.95

3700.057 Naissance de gouttière marron RG 100 Fr.     8.95

3700.058 Naissance de gouttière anthracite RG 100 Fr.     8.95

3700.027 Coude PVC 45° marron, RG 63 Fr.     5.50

3700.028 Coude PVC 45° anthracite, RG 63 Fr.     5.50

3700.065 Crochet de collier 120 mm Fr.     2.75

3700.029 Collier PVC marron, RG 63 Fr.     3.80

3700.030 Collier PVC anthracite, RG 63 Fr.     3.80

3700.069 Collier Metall marron, RG 63 Fr.     4.95

3700.074 Collier Metall anthracite, RG 63 Fr.     4.95

3700.025 Manchon marron, RG 63 Fr.     4.95

3700.026 Manchon anthracite, RG 63 Fr.     4.95

3700.037 Tuyau de descente marron RG 63, longueur: 1000 mm Fr.     5.50

3700.038 Tuyau de descente marron RG 63, longueur: 2500 mm Fr.   13.50

3700.039 Tuyau de descente anthracite RG 63, longueur: 1000 mm Fr.     5.50

3700.040 Tuyau de descente anthracite RG 63, longueur: 2500 mm Fr.   13.50

Crochets de gouttière 
enroulés

Crochet de fixation

Bord intérieur

Connecteur de gouttière

Naissance de gouttière

Coude

Crochet de collier

Collier

Manchon

Tuyau de descente

Les couleurs: 

RAL 8017 RAL 7021

Les dimensions:

RG 100 = Ø 100 mm
RG 75 = Ø 75 mm

RG 63 = Ø 63 mm

Ø

Ø
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Connexion simple
Les gouttières en PVC sont maintenues ensemble par un système de rainures accroché 
au bord de la gouttière. En plus, les éléments correspondants possèdent un caout-
chouc garantissant l’étanchéité. Cette forme de connection garantit aussi un haut 
niveau de ductilité lors des variations de température.

Consignes générales de montage
Un système correctement monté devrait protéger la gouttière du choc causé par la 
neige glissant du toit. Le bord supérieur de la saillie de la gouttière ne devrait pas 
ainsi dépasser le prolongement de la toiture (voir le dessin). Le montage et le fonc-
tionnement du système de gouttières en PVC se distingue du système de gouttières 
traditionnel en ce qu’il respecte l’effet de la prolongation thermique des éléments du 
système. Une construction correspondante des raccords permet une compensation 
des allongements thermiques des gouttières et des descentens. Pour les gouttières, la 
compensation de l’allongement sera atteinte grâce à une connexion coulissante entre 
la goutti ère et les raccords munis de joints d’étanchéité, et pour les descentes grâce 
au jeu de montage sur la connexion entre le tuyau et le raccord de tuyau. De surcroît, 
les éléments de support tels que les crochets de gouttière et les colliers permettent, 
en plus de soutien, aussi un coulissement thermique des gouttières et des descentes. 

Conseil : Hérisson anti-feuilles mortes

L’hérisson anti-feuilles mortes très facilement déployable empêche que la gouttière 
et les conduits d’écoulement soient bouchés par p. ex. les feuilles mortes. Il est muni 
d’une âme métallique et de poils en polypropylène particulièrement durables. 

Aperçu des autres avantages :
•	 facile à déployer
•	 s’adapte à la forme de la gouttière
•	 facile à nettoyer (en tant que besoin)
•	 particulièrement durable – presque indestructible

No No Art. Description PVC

3700.077 Hérisson anti-feuilles mortes 75 mm, longueur 4000 mm Fr.   39.90

H  Chauffage de gouttière
Le chauffage de gouttière protège la gouttière contre le gel tout l’hiver et empêche 
par cela l’éclatement des gouttières gelées. Les circuits de chauffage auto-réglés sont 
tous entièrement préinstallés, y compris le thermostat et 5 m de cordon avec fiche de 
contact de sécurié. 

No No Art. Description PVC

3700.611 Chauffage de gouttière, avec le ruban de chauffage, longueur: 5 m Fr. 189.00

3700.597 Chauffage de gouttière, avec leruban de chauffage, longueur : 10 m Fr. 269.00

Conseils de montage PVC 
& accessoires de gouttières

No No Art. Description PVC

3700.033 Embranchement marron DN 63, 67,5° Fr.   42.90

3700.034 Embranchement anthracite DN 63, 67,5° Fr.   42.90

3700.041 Raccord de descente marron, RG 63 Fr.   18.95

3700.042 Raccord de descente anthracite, RG 63 Fr.   18.95

3700.063 Set d’entonnoir d’écoulement marron, avec filtre (RG 75 & RG 100) Fr.   64.90

3700.064 Set d’entonnoir d’écoulement anthracite, avec filtre (RG 75 & RG 100) Fr.   64.90
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Évacuation des eaux 
internes HT

Tuyau HT (tuyau haute température)
Les tuyaux gris en polyprop. (PP) sont résistants à la chaleur allant jusqu’à 95°, aux lessives, 
acides et sels . À côté des tuyaux HT normaux droits, il existe encore des embranchements 
doubles, angulaires, courbés, de divers manchons doubles, conduits de nettoyage et des 
coudes de siphon . Les bouts ouverts des tuyaux HAT sont refermés par des bouchons de man-
chons. Une connexion à des tuyaux en métall ou en fonte est possible avec des adaptateurs.

Domaines d’utilisation :

G  Lavabo DN 40/50 G  Douche DN 50/75

G  Évier et lave-vaisselle G  Toilette DN 110
    DN 75

Le déploiement/installation :

Conseil : Un tuyau flexible est nécessaire pour  

une installation simple de la ventilation du toit.

Collier de tuyauterie avec isolation acoustique

Plaque de base

Tige filetée
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No No Art. Description PVC

3700.732 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 40, longueur : 500 mm Fr.     1.95

3700.733 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 40, longueur : 1000 mm Fr.     2.80

3700.734 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 40, longueur : 1500 mm Fr.     4.50

3700.782 Coude HTB 45°, DN 40 Fr.     1.40

3700.743 Coude HTB 67°, DN 40 Fr.     1.40

3700.744 Coude HTB 87°, DN 40 Fr.     1.40

3700.756 Embranchement HTEA 45°, DN 40 Fr.     3.20

3700.757 Embranchement HTEA 87°, DN 40 Fr.     3.20

3700.774 Bouchon de manchon HTM, DN 40 Fr.     1.10

3700.778 Tuyau manchonné HTU, DN 40 Fr.     1.60

3700.728 Collier HT galvanisé avec tige fileté, DN 40 Fr.     5.75

3701.801 HT joint d‘étanchéité remplacement, DN 40, set à 3 pcs. Fr.     2.80

DN 40 (p. Ex. pour raccordements de lavabo)

No No Art. Description PVC

3700.735 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 50, longueur : 500 mm Fr.     4.20

3700.736 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 50, longueur : 1000 mm Fr.     5.50

3700.737 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 50, longueur : 1500 mm Fr.     6.80

3700.745 Coude HTB 15°, DN 50 Fr.     1.50

3700.746 Coude HTB 30°, DN 50 Fr.     1.50

3700.747 Coude HTB 45°, DN 50 Fr.     1.50

3700.748 Coude HTB 67°, DN 50 Fr.     1.50

3700.749 Coude HTB 87°, DN 50 Fr.     1.50

3700.758 Embranchement HTEA 45°, DN 50 Fr.     3.30

3700.759 Embranchement HTEA 87°, DN 50 Fr.     3.30

3700.775 Bouchon de manchon HTM, DN 50 Fr.     1.35

3700.779 Tuyau manchonné HTU, DN 50 Fr.     1.80

3700.771 Coude de siphon HTSW avec gaine en caoutchouc, DN 50/50 Fr.     2.95

3700.764 Réduction HT, DN 50/40 Fr.     1.70

3700.730 Collier HT galvanisé avec tige fileté, DN 50 Fr.     6.25

3700.462 Collier de tuyauterie avec isolation acoustique 48 - 52 mm,  1 1/2" (set à 2 pcs.) Fr.     5.95

3700.465 Planche de base, pour 3700.462 Fr.     3.50

3700.466 Tige filetée, pour 3700.462 Fr.     4.95

3701.802 HT joint d‘étanchéité remplacement, DN 50, set à 3 pcs. Fr.     2.80

DN 50 (p. Ex. pour raccordements de lavabo ou de douche)

DN 75 (p. Ex. pour raccordements d'évier et lave-vaisselle)
No No Art. Description PVC

3700.738 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 75, longueur : 500 mm Fr.     3.95

3700.739 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 75, longueur : 1000 mm Fr.     5.25

3700.740 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 75, longueur : 1500 mm Fr.     7.95

3700.750 Coude HTB 30°, DN 75 Fr.     2.30

3700.751 Coude HTB 45°, DN 75 Fr.     2.30

3700.752 Coude HTB 67°, DN 75 Fr.     2.30

3700.753 Coude HTB 87°, DN 75 Fr.     2.30

3700.760 Embranchement HTEA 45°, DN 75 Fr.     4.60

3700.761 Embranchement HTEA 87°, DN 75 Fr.     4.60

3700.776 Bouchon de manchon HTM, DN 75 Fr.     1.50

3700.780 Tuyau manchonné HTU, DN 75 Fr.     2.70

3700.765 Réduction HT, DN 75/50 Fr.     1.80

3700.731 Collier HT galvanisé avec tige fileté, DN 75 Fr.     6.50

3701.803 HT joint d‘étanchéité remplacement, DN 75, set à 3 pcs. Fr.     2.80

3700.463 Collier de tuyauterie avec isolation acoustique 75 - 80 mm, 2 1/2"(set à 2 pcs.) Fr.   12.95

3700.465 Planche de base, pour 3700.463 Fr.     3.50

3700.466 Tige filetée, pour 3700.463 Fr.     4.95

DN 110 (p. Ex. pour les raccordements des toilettes)
No No Art. Description PVC

3700.741 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 110, longueur : 500 mm Fr.     6.40

3700.742 Côtés de montage de tuyau HTEM, DN 110, longueur : 1500 mm Fr.   16.95

3700.754 Coude HTB 45°, DN 110 Fr.     2.95

3700.755 Coude HTB 87°, DN 110 Fr.     2.95

3700.762 Embranchement HTEA 45°, DN 110 Fr.     6.50

3700.763 Embranchement HTEA 87°, DN 110 Fr.     6.50

3700.777 Bouchon de manchon HTN, DN 110 Fr.     1.70

3700.781 Tuyau manchonné HTU, DN 110 Fr.     3.40

3700.766 Réduction HT, DN 110/50 Fr.     2.30

3700.767 Réduction HT, DN 110/75 Fr.     2.40

3700.729 Collier HT galvanisé avec tige filetée, DN 110 Fr.     6.75

3701.804 Joint d’étanchéité HT à lèvre de remplacement, DN 110, set à 3 pcs. Fr.     3.30

Pièces spéciales
No No Art. Description PVC

3700.768 Conduit de nettoyage HTRE, DN 50 Fr.   24.90

3700.769 Conduit de nettoyage HTRE, DN 75 Fr.   25.90

3700.770 Conduit de nettoyage HTRE, DN 110 Fr.   28.90

3700.772 Raccordement HTS sur le métal avec gaine 40/50 Fr.     2.50

3700.773 Raccordement HTS sur le métal avec gaine 50/50 Fr.     2.70

3700.783 Évacuation de terrasse droite, DN 50 Fr.   84.90

3700.784 Ventilation du toit HT, DN 50 Fr. 119.00

3700.722 Réduction HT pour Geberit  56/50 Fr.     4.50

3701.805 HT joint d‘étanchéité remplacement, DN 125, set à 3 pcs. Fr.     3.30

No No Art. Description PVC

3700.785 Lubrifiant HT 150 g Fr.     6.95

3700.580 Tuyau flexible, ventilation, évacuation des eaux internes, L=5m Fr.   16.50

Aide à l’installation I Lubrifiant HT :

15° 30°

45° 67° 87°

45°
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Évacuation des eaux 
externes GT

GT (Grand tuyau de canalisations)
Les grands tuyaux de canalisations (GT de canalisations) sont reconnaissables par leur 
couleur brun-orange et se distinguent ainsi des tuyaux gris haute température (tuyaux 
HT).  Ils sont fabriqués en chlorure de polyvinyle rigide (PVC-U) et sont uniquement 
destinés à l’évacuation sousterraine des eaux usagées vers les le canal d’égout . Les GT 
de canalisations ne sont pas autorisés pour l’utilisation domestique interne parce que 
non résistants à la température. Ici sont employés les tuyaux haute température (HT) 
ou SML.  Résistant à la température signifie ici que les conduits ne se déforment pas 
et ne dégazent pas avec très haute température des eaux usagées. Les GT de canalisa-

Le déploiement/installation :

tions dégazeraient avec une température des eaux usagées d’environ 65° C, en outre, 
ils dégageraient des gaz toxiques dans la maison lors d’un incendie.  Le diamètre 
nominal (DN) des tuyaux se situe entre 100 et 125 mm, tandis que leur longueur habi-
tuelle entre 500 et 2 000 mm.

  Dimensions:
  DN 100 = diamètre extérieur effectif env. 110 mm
  DN 125 = diamètre extérieur effectif env. 125 mm

Domaine d’utilisation
L’écoulement des eaux usagées
domestiques et industrielles.

Profondeur d’emplace-
ment
1,5 – 3,5 m sous la surface de circula-
tion (jusqu’à 30 t) CR 4/SDR 41

Particularités
Pression d’essai 0,5 bar de la pres-
sion hydraulique
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No No Art. Description PVC

3700.475 GT de canalisatons avec manchon emboîtable Ø 110 mm, L= 500 mm Fr.     5.95

3700.477 GT de canalisations avec manchon emboîtable Ø 110 mm, L= : 2000 mm Fr.   17.95

3700.474 Coude GT Ø 110 mm, 15°, y compris joint d’étanchéité Fr.     2.80

3700.484 Coude GT Ø 110 mm, 30°, y compris joint d’étanchéité Fr.     2.95

3700.485 Coude GT Ø 110 mm, 45°, y compris joint d’étanchéité Fr.     3.95

3700.486 Coude GT Ø 110 mm, 67°, y compris joint d’étanchéité Fr.     3.95

3700.487 Coude GT Ø 110 mm, 87°, y compris joint d’étanchéité Fr.     4.50

3700.488 Embranchement GT Ø 110 / 110 mm, 45° Fr.   12.95

3700.489 Bouchon de manchon GT Ø 110 mm Fr.     3.95

3700.490 Tuyau manchonné GT Ø 110 mm, y compris joint d‘étanchéité Fr.     4.95

3700.491 Tuyau de raccordement GT Ø 125/110 mm avec joint d‘étanchéité Fr.     4.50

DN 100 (diamètre extérieur effectif 110 mm)
No No Art. Description PVC

3700.476 GT de canalisations avec manchon emboîtable Ø 125 mm, L= 500 mm Fr.     6.50

3700.478 GT de canalisatons avec manchon emboîtable Ø 125 mm, L= : 2000 mm Fr.   18.95

3700.481 Coude GT Ø 125 mm, 15°, y compris joint d’étanchéité Fr.     4.50

3700.482 Coude GT Ø 125 mm, 45°, y compris joint d’étanchéité Fr.     4.95

3700.483 Coude GT Ø 125 mm, 87°, y compris joint d’étanchéité Fr.     5.95

3700.479 Embranchement GT Ø 125/110 mm, 45° Fr.     9.95

3700.480 Embranchement GT Ø 125/125 mm, 45° Fr.   10.95

3700.492 Bouchon de manchon GT Ø 125 mm Fr.     3.95

3700.473 Tuyau manchonné GT Ø 125 mm, y compris joint d‘étanchéité Fr.     3.95

3700.491 Tuyau de raccordement GT Ø 125/110 mm, avec joint d‘étanchéité Fr.     4.50

DN 125 (diamètre extérieur effectif 125 mm)

H  Tuyau de drainage DN 100 et DN 125
No No Art. Description PVC

3701.063 Tuyau de drainage en PVC avec manchon emboîtable Ø 110 mm,  L= 2 m Fr.   24.90

3701.064 Tuyau de drainage en PVC avec manchon emboîtable Ø 125 mm, L= 2 m Fr.   29.90

No No Art. Description PVC

3700.785 Lubrifiant HT 150 g Fr.     6.95

Aide à l’installatiin | Lubrifiant :

Les tuyaux de drainage reconduisent 
les eaux infiltrées du sol de manière 
ciblée. Ceci pretège p. ex. les murs des 
bâtiments contre l’humidité permanente 
(drainage des bâtiments)
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No No Art. Description PVC

3700.885 Caniveau d’écoulement NW 100, 100 × 12,5 × 9,5 cm Fr.   39.95

3700.887 Grille galvanisée 12 mm, NW 100, 100 × 12,5 cm Fr.   21.90

3700.889 Anti-rouille Fr.     7.95

3700.886 Paroi frontale NW 100 pour la naissance et le bout du caniveau, en PVC Fr.   10.95

3700.888 Paroi frontale avec support NW 100 pour le bout du caniveau, PVC Fr.   14.95

Écoulement linéaire 
en béton polymère
Caniveau d’écoulement
Les caractéristiques suivantes distinguent le caniveau d’écoulement :
•	 Montage facile
•	 Résistance aux produits chimiques
•	 Grande résistance à la rupture
•	 Résistance au gel et au sel de déverglaçage
•	 Passerelle galvanisée (amovible))

Couche  
porteuse

Joint de sable  
(env. 10 cm de plâtre) Dallage

Couche  
porteuse

Fondation en 
béton

Lit de dallage  
(gravier ou sable)

Lit de dallage  
(gravier ou sable)
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Technologie d’aération

Un air frais signifie une vie plus saine!
Il ne suffit pas seulement inspirer et expirer. Nous avons besoin de l’air frais pour libé-
rer notre vie des problèmes liés aux maux de tête, indispositions, asthme, allergies, 
mauvaise peau, etc. De tels problèmes peuvent apparaître aussi dans notre maison. La 
solution idéale constitue le système d’aération approprié.

Les avantages d’un système d’aération :
•	 Fabriqué à partir d’un plastique de haute qualité
•	 Installation et maintien faciles
•	 Peuvent être munis d’un timer, d’un détecteur d’humidité ou de mouvement.

Un système d’aération est composé en général de trois 
composantes de base :

Ventilateurs
Il en a pour l’aération et la ventilation, comme modèles spé-
cifiques pour les fenêtres, munis de détecteurs d’humidité ou 
de mouvement et en différentes catégories de puissance et de 
diamètres de raccordement.

Systèmes de canalisations
Les systèmes de canalisations sont disponibles sous forme 
de systèmes de canalisations des conduits ronds ou de sys-
tèmes ergonomiques plats. Leur diamètre varie en fonction 
de la puissance des ventilateurs raccordés.

Grille de ventialtion
Selon le domaine d’utilisation, il existe des grilles simples 
pour l’aération ou la ventilation, des grilles gravitationelles 
empêchant un reflux de l’air. Pour l’utilisation à l’extérieur 
sont conseillés les bouchons obturateurs qui protègent 
contre les infiltrations d’eau et les petits animaux.

La bonne ventilation des locaux
Les ventilateurs se distinguent selon les possibilités d’utilisation, la conception, la 
puissance et le design . Pour une bonne ventilation des locaux, il faut choisir le venti-
lateur approprié en respectant le volume de l’espace et les taux de rotation d’air. Les 
ventilateurs servent à faire circuler l’air . Ils sont adaptés pour le montage au plafond 
et au mur, aussi bien que pour l’installation dans le puits ou le conduit d’aération.

Aération homogène dans toute la maison
La circulation d’air dans un local est plutôt déterminée en fonction de positionnement 
des appareils de circulation et d’évacuation d’air que de leur disponibilité. Un ventilateur 
en marche crée une zone de basse pression qui attire l’air frais depuis les ouvertures 
disponibles. C’est pourquoi l’efficacité d’un système d‘aération est étroitement liée à la 
disposition des appareils de circulation et d’évacuation d’air. Ainsi les sources de circu-
lation et d’évacuation d’air devraient-elles être positionnées de telle sorte que l’air frais 
pénètre dans tous les locaux. Il est souvent recommandé pour le rendement aérolique 
nécessaire d’utiliser plusieurs petits ventilateurs au lieu d’un ventilateur puissant.
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Technologies d’aération 
et types de ventilateurs

Haute ergonomie avec moindre résistance de l’air
Les ventilateurs axiaux sont des roues à aubes dans des boîters cylindriques fixée aux 
prises en diagonale par rapport au niveau de la rotation. Le plus souvent les aubes du 
ventilateur axial sont fixées directement à l’axe du moteur électrique.

Utilisation : L’évacuation et la circulation d’air par des ouvertures ou par un conduit 
horizontal avec une longueur maximale de 3 m avec une moindre résistance de l’air du 
système d’aération.

Solution pour les conduits d’aération longs
Les ventilateurs radiaux sont composés de deux parties : une turbine et un boîtier héli-
coïdal. La roue à aubes d’un tel ventilateur est un cylindre creux où les aubes sont ainsi 
disposées pour que la ligne circulaire soit liée aux disques. Au milieu des disques de fixa-
tion il y a un moyeu d’accrochage de la roue sur l’onde. Lors du mouvement, l’air contenu 
entre les aubes se propage à partir du milieu en direction radiale et se trouve en même 
temps compressé. Grâce à la force centrifuge, l’air est attiré dans le boîtier hélicoidal, d’où 
il se dirige dans l’orifice aspirant.

Utilisation : L’évacuation et l’apport d’air dans les systèmes d’aération longs avec une 
haute
résistance de l’air du système d’aération.

Vous trouverez tous les ventilateurs à la double page 24-25.

Traversée murale PS 101

Système 100

Mensurations de grille en mm 163 × 171 mm

Mensurations du télescope (mm) Ø 100

Longueur du télescope en mm 305 - 500

Couleur blanc

N° Art. 3700.788

PVC Fr. 79.90

Traversée murale télescopique avec grille 
et grille interne démontable. 

H  Traversée murale

H  Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse

Type de protection IP 42

Mensurations de grille en mm 110 × 80 × 42,5mm

Puissance en W 200

Tension nominale 110 x 230 V
50 - 60 Hz

Couleur blanc

N° Art. 3700.006

PVC Fr. 74.95

Utilisation : Montage apparent ou encas-
tré (y compris prise encastrable).

Caractéristiques: 
1x commutateur marche/arrêt
1x régulateur électrique de vitesse

Exemples d’assemblage :

Montage au plafond Traversée murale Système de puits ou de 
conduit

Types de ventilateurs
Les ventilateurs sont des dispositifs mécaniques de ventilation d’air par des conduits 
d’air, ainsi que la circulation et l’évacuation d’air d’un local. La ventilation d’air se produit 
par la chute de pression entre les côtés d’inspiration et d’expiration du ventilateur.

Ventilateur axial Ventilateur radial

Les ventilateurs recommandés (selon la taille et le type des locaux)

Taille des locaux Volume choisi m3/h Diamètre en mm

Salle de bains (8 - 16 m2) 90 - 300 Ø 100 - 125

WC (2 - 9 m2) 90 - 190 Ø 100

Cuisine (8 - 18 m2) 100 - 320 Ø 125 - 150

HWR (4 - 8 m2) 90 - 190 Ø 100 - 125

Ch. à coucher (15 - 25 m2) 90 - 300 Ø 100, 125, 150

Selon la puissance du système d’aération, il y aura besoin de systèmes de canalisations avec 
des diamètres différents. En conséquence, dans ce système les ventilateurs eux-aussi doivent 
correspondre au système de canalisations raccordé. Les ventilateurs PROSELF adaptés aux 
systèmes de canalisations sont disponibles en trois diamètres de raccordement.

Raccordement

Ø 100

Ø 125

Système

Conduit rond Ø 100 mm
Canal plat 110 × 55 mm

Conduit rond Ø 125 mm
Canal plat 204 × 60 mm

E

E
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Tuyaux agrafés 
et accessoires

No No Art. Description PVC

3700.497 Tuyau agrafé Ø 100, longueur : 1000 mm Fr.   16.95

3700.506 Tuyau agrafé Ø 100, longueur : 2000 mm Fr.   23.90

3700.505 Tuyau agrafé Ø 125, longueur : 1000 mm Fr.     18.95

3700.507 Tuyau agrafé Ø 125, longueur : 2000 mm Fr.   25.90

3700.508 Raccord de tuyau Ø 100 mm, avec joint d’étanchéité à lèvre (manchon intérieur) Fr.   15.50

3700.509 Raccord de tuyau Ø 125 mm, avec joint d’étanchéité à lèvre (manchon intérieur) Fr.   17.50

3700.500 Embranchement Ø 100 mm, avec joint d’étanchéité à lèvre Fr.   19.95

3700.515 Embranchement Ø 125 mm, avec joint d’étanchéité à lèvre Fr.   19.95

3700.498 Halbschalenbogen 45° Ø 100 mm, mit Lippendichtung Fr.   17.95

3700.512 Halbschalenbogen 45° Ø 125 mm, mit Lippendichtung Fr.   19.50

3700.499 Halbschalenbogen 90° Ø 100 mm, mit Lippendichtung Fr.   19.95

3700.513 Halbschalenbogen 90° Ø 125 mm, mit Lippendichtung Fr.   19.95

3700.503 Couvercle Ø 100 mm, avec joint d’étanchéité à lèvre Fr.   16.50

3700.511 Couvercle Ø 125 mm, avec joint d’étanchéité à lèvre Fr.   17.50

3700.504 Support Ø 100 mm, avec joint d‘étanchéité à lèvre Fr.     9.50

3700.514 Support Ø 125 mm, avec joint d‘étanchéité à lèvre Fr.     9.50

3700.502 Manchon extérieur Ø 100 mm, pour embranchement et coude Fr.     3.20

3700.510 Manchon extérieur Ø 125 mm, pour embranchement et coude Fr.     3.80

3700.501 Réduction Ø 125 / 100 mm, avec joint d‘étanchéité à lèvre Fr.   19.95

3700.516 Collier d’isolation acoustique Ø 100 mm Fr.     7.95

3700.003 Collier d’isolation acoustique Ø 125 mm Fr.     4.95

3700.464 Collier de tuyauterie avec isolation acoustique 108 - 116 mm 4" (set de 2 pcs) Fr.   15.50

3700.465 Plaque de base Fr.     3.50

3700.466 Tige filetée Fr.     4.95

3700.493 Ruban troué 10 m, Largeur : 17 mm, épaisseur 0,8 mm Fr.   22.90

Tuyaux agrafés
Les tuyaux agrafés sont fabriqués à partir d’une bande de tôle, enroulée et pliée pour 
le raccordement – ce qui explique son nom. 

Quelques avantages :
•	 idéal pour les systèmes d’aération
•	 Les joints d’étanchéité à lèvre déjà installés garantissent l’étanchéité
•	 montage relativement rapide et simple
•	 polyvalent

L’assemblage
Les tuyaux agrafés sont découpés en longueurs corrspondantes et installés à l’aide de 
différents embranchements et raccords. Prenez garde avant le montage à ce que les 
éléments soient propres. Le montage correspondant au mur ou au plafond s’effectue à 
l’aide de colliers de tuyauterie ou de ruban troué. 



1 2

7 8

3 4

5 6

1

1

1

1

2

3

4

8

3

6

7

| 2120 | 

Systèmes de 
canalisations plats

Canaux plats et conduits ronds
Les canaux plats en plastique et les conduits ronds constituent une solution idéale 
pour l’organisation de l’aération dans des locaux commerciaux, d’habitation ou de 
bureau, petits et moyens, inclusivement p. ex. hottes et ventilateurs aspirants. 

Système de canaux plats

Volume choisi

bis 200 m3 / h

bis 250 m3 / h

Système

Conduit rond Ø 100 mm
Canal plat 110 × 55 mm

Conduit rond Ø 125 mm

E

E

Les éléments:

Avantage des systèmes de canalisations
•	 De nombreux accessoires permettent un montage flexible des canaux d‘aération
•	 Isolation thermique élevée
•	 Montage simple ne nécessitant pas d’outils spécifiques
•	 Les systèmes de canaux plats ergonomiques sont particulièrement adaptés aux 

espaces limités
•	 Les faces intérieures lisses des conduits en plastique permettent une résistance 

dynamique moindre

(page 26-27)

(page 22-23)

(page 22-23)
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No No Art. Description PVC

3700.857 Canal plat 110 × 55 mm, longueur : 1000 mm Fr.     9.95

3700.799 Soutien de canal plat, 110 × 55 mm Fr.     2.80

3700.855 Raccord de canal plat, 110 × 55 mm Fr.     4.50

3700.859 Coude de canal plat 90°, horizontal, 110 × 55 mm Fr.     3.30

3700.858 Coude de canal plat 90°, vertical, 110 × 55 mm Fr.     7.95

3700.854 Pièce de jonction canal plat/canal rond, 110 × 55 mm Fr.   11.50

3700.800 Pièce de renvoi canal plat, 110 × 55 mm Fr.     9.95

3700.801 Grille de canal plat avec support, 110 × 55 mm Fr.   11.95

Systèmes de canaux plats jusqu’à 200 m3 / h Raccords de tuyaux
Une bonne combinaison de raccords de tuyaux :

Raccordement des canaux plats

Pour le raccordement des canaux plats 
de même taille utilisez simplement les 
pièces en T, raccords, angles et coudes 
correspondants de même taille.

Raccordement des conduits ronds 

Pour le raccordement des conduits ronds 
de même taille utilisez simplement les
raccords, angles et coudes correspon-
dants de même taille.

Raccordement des canaux plats et des 
conduits ronds

Pour le raccordement des canaux plats et 
des conduits ronds utilisez le connecteur 
appropré pour les canaux plats et les 
conduits ronds.

Raccordement des conduits aux dia-
mètres différents

Pour le raccordement des conduits aux 
diamètres différents utilisez
les pièces de réduction correspondantes.

Notre conseil !

Prenez garde à la puissance de votre 
hotte d’aspiration – sélectionnez une 
conduite d’évacuation avec une sec-
tion suffisamment grosse! L’évacuation 
d’air a besoin de circulation d’air !
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No No Art. Description PVC

3700.846 Conduit d’aération, Ø 100 mm, longueur : 1000 mm Fr.   10.95

3700.866 Tuyau télescopique, Ø 100 mm, longueur : 350-500 mm Fr.   14.50

3700.791 Soutien de conduit d’aération, Ø 100 mm Fr.     4.95

3700.847 Tuyau coudé, Ø 100 mm, 90° Fr.   10.95

3700.861 Raccord de tuyau, Ø 100 mm Fr.     4.95

3700.793 Embout de raccord mural avec volet, Ø 100 mm Fr.   18.95

3700.802 Raccord mural (bride) blanc, Ø 100 mm Fr.     6.50

3700.849 Pièce de réduction 125/100 mm blanche Fr.   16.50

3700.810 Aér.mural a. embout, fond, avec filet anti-insectes, Ø 128 × 150 / Ø 110 mm Fr.   14.50

3700.835 Raccord en tuyau souple, Ø 100 mm, acier galvanisé Fr.     6.95

3700.875 Raccord de tuyau souple avec volet, Ø 100 mm, acier galvanisé Fr.   28.90

3700.862 Tuyau en Alu-Flex, Ø 100 mm, longueur : 1000 mm Fr.   13.95

3700.813 Tuyau en Alu-Flex, Ø 100 mm, longueur : 2500 mm Fr.   24.90

3700.848 Raccord de tuyau soupe, Ø 100 mm,  pour canaux d’air flexibles Fr.     4.50

3700.798 Raccord de tuyau souple Ø 100 mm,  pour canaux d’air flexibles Fr.     6.50

3700.881 Canal d’air flexible en PVC, Ø 100 mm, longueur : 1000 mm Fr.   10.95

3700.816 Canal d’air flexible en PVC, Ø 100 mm, longueur : 2500 mm Fr.   13.95

No No Art. Description PVC

3700.850 Conduit d’aération, Ø 125 mm, longueur : 1000 mm Fr.   17.95

3700.867 Tuyau télescopique, Ø 125 mm, longueur : 350-500 mm Fr.   16.50

3700.792 Soutien de conduit d’aération, Ø 125 mm Fr.     6.50

3700.853 Tuyau coudé, Ø 125 mm, 90° Fr.   18.95

3700.852 Raccord de tuyau, Ø 125 mm Fr.     7.50

3700.794 Embout de raccord mural avec volet, Ø 125 mm Fr.   24.90

3700.803 Raccord mural (bride) blanc, Ø 125 mm Fr.     6.95

3700.795 Pièce de réduction 125/100 mm Fr.     6.95

3700.796 Pièce de réduction 150/125 mm Fr.     6.95

3700.797 Pièce de réduction échelonnée, Ø 80 / 100 / 120 / 125 / 150 mm Fr.   13.50

3700.864 Raccord en tuyau souple, Ø 125 mm, acier galvanisé Fr.     9.50

3700.876 Raccord de tuyau souple avec volet, Ø 125 mm, acier galvanisé Fr.   37.90

3700.863 Tuyau en Alu-Flex, Ø 125 mm, longueur : 1000 mm Fr.   16.50

3700.814 Tuyau en Alu-Flex, Ø 125 mm, longueur : 2500 mm Fr.   29.90

3700.851 Raccord de tuyau souple, Ø 125 mm, pour raccords souples en plastique Fr.     5.50

3700.817 Canal d’air flexible en PVC, Ø 125 mm, longueur : 2500 mm Fr.   15.50

Systèmes de conduits ronds jusqu‘à 200 m3 / h (Ø 100 mm)

Systèmes de conduits ronds jusqu‘à 250 m3 / h (Ø 125 mm)

Systèmes de conduits ronds jusqu’à 300 m3 / h

No No Art. Description PVC

3700.815 Tuyau en Alu-Flex, Ø 150 mm, longueur : 2500 mm Fr.   42.90

3700.818 Canal d’air flexible en PVC, Ø 150 mm, longueur : 2500 mm Fr.   27.90

Matériel d’assemblage
Le matériel d’assemblage approprié 
se trouve à la page suivante.

Systèmes de 
conduits ronds
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Système de conduits ronds

Exemple d’utilisation : Cuisine/hotte d’aspiration Filtres mixtes : 

No No Art. Description PVC

3700.669 Filtre mixte avec charbon acif pour les hottes d‘aspiration Fr.   11.95

(page 26-27)
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Aperçu des ventilateurs

Ventilateurs avec des tuyaux incorporés 100 VKO1 125 VKO1

Système 100 125

Mensurations en mm (L x L x H) Ø 100 Ø 125

Consommation d’énergie en Watt 14 16

Capacité m3/h 107 190

db (A) 3 m 36 36

Option : Timer nein

Option : Détecteur d’humidité nein

Option : volet obturateur automatique nein

N° Art. 3700.871 3700.872

PVC Fr. 64.90 Fr. 89.90

Ventilateur avec des 
tuyaux incorporés
Ce ventilateur est prévu pour le montage 
de tuyaux. Un montage avec des conduits 
d’air rigides ou flexibles est possible. 
L’aérateur axial sert à l’évacuation d‘air.

Ventilateurs avec des tuyaux incorporés S100 S100T

Système 100

Mensurations en mm (L x L x H) 150 × 150, Ø 100

Consommation d’énergie en Watt 14

Capacité m3/h 95

db (A) 3 m 34

Option : Timer nein ja

Option : Détecteur d’humidité nein

Option : volet obturateur automatique nein

N° Art. 3700.844 3700.845

PVC Fr. 44.90 Fr. 69.90

Ventilateur incorporé S
Ce ventilateur est disponible dans la ver-
sion de base (S 100) et avec timer (S 100 
T) et est prévu pour l’évacuation d’air. Le 
ventilateur est adapté au montage mural 
ou au plafond. Il est presque invisible sur 
le mur grâce au fin panneau frontal.

Ventilateurs avec des tuyaux incorporés MA100 MA100T MA125

Système 100 125

Mensurations en mm (L x L x H) 166 × 166, Ø 100 186 × 186, Ø 125

Consommation d’énergie en Watt 7,9 11,8

Capacité m3/h 70 125

db (A) 3 m 26 31

Option : Timer nein ja nein

Option : Détecteur d’humidité nein

Option : volet obturateur automatique nein

N° Art. 3700.873 3700.874 3700.819

PVC Fr. 79.90 Fr. 129.00 Fr. 99.90

Ventilateur incorporé MA
Ce ventilateur eat adapté au montage 
mural et au plafond et est
prévu pour l’évacuation d’air. Un volet 
obturateur automatique empêche
le refoulement des courants d’air. Le 
niveau de bruit est de 30 % inférieur aux 
ventilateurs normaux.

Ventilateurs avec des tuyaux incorporés 100MTHK 125MTHK

Système 100 125

Mensurations en mm (L x L x H) 160 × 160, Ø 100 180 × 180, Ø 125

Consommation d’énergie en Watt 14 16

Capacité m3/h 98 185

db (A) 3 m 34 35

Option : Timer ja

Option : Détecteur d’humidité ja nein

Option : volet obturateur automatique nein

N° Art. 3700.865 3700.868

PVC Fr. 139.00 Fr. 109.00

Ventilateur incorporé MTHK
Ce ventilateur est adapté au montage 
mural et au plafond et est prévu à l’éva-
cuation d‘air. 

Ventilateurs avec des tuyaux incorporés 100LX3 K 100LX3T K

Système 100

Mensurations en mm (L x L x H) 171 × 171, Ø 100

Consommation d’énergie en Watt 14

Capacité m3/h 88

db (A) 3 m 33

Option : Timer nein ja

Option : Détecteur d’humidité nein

Option : volet obturateur automatique nein

N° Art. 3700.830 3700.831

PVC Fr. 109.00 Fr. 119.00

Ventilateur incorporé LX3
Le ventilateur est adapté au montage 
mural et au plafond. Grâce à la fine 
plaque frontale du ventilateur, il est 
presque invisible et élégant. 
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Ventilateurs avec des tuyaux incorporés F100 F100T

Système 100

Mensurations en mm (L x L x H) 136 × 136, Ø 100

Consommation d’énergie en Watt 14

Capacité m3/h 95

db (A) 3 m 33

Option : Timer nein ja

Option : Détecteur d’humidité nein

Option : volet obturateur automatique nein

N° Art. 3700.882 3700.883

PVC Fr. 32.90 Fr. 42.90

Ventilateur avec des 
tuyaux incorporés F100
Ce ventilateur est adapté au montage 
mural et est prévu pour l’évacuation d’air.

Ventilateur (ventilateur axial) 100 QUIET

Système 100

Mensurations en mm (L x L x H) 158 × 158, Ø 100

Consommation d’énergie en Watt 7,5

Capacité m3/h 97

db (A) 3 m 25

Option : Timer nein

Option : Détecteur d’humidité nein

Option : volet obturateur automatique nein

N° Art. 3700.832

PVC Fr. 129.00

Ventilateur QUIET
Une moindre puissance et un nombre de 
rotations inférieur, ainsi que un design 
de boîtier particulier concourrent à un 
moindre niveau de bruits.
Ce ventilateur est adapté au montage 
murale et au plafond et est prévu pour 
l’évacuation d‘air. La construction par-
ticulière du moteur et du ventilateur 
garantit une consommation d’énergie 
inférieure et un bas niveau de bruits.

Aérateur intelligent i-FAN

Système 100 125

Mensurations en mm (L x L x H) 260 × 152, Ø 100 260 × 152, Ø 125

Consommation d’énergie en Watt 3,8

Capacité m3/h (mode 24h) 33 40

Capacité m3/h (mode silentieux) 72 83

Capacité m3/h (mode MAX) 106 133

db (A) 3 m (mode 24h) 17

db (A) 3 m (mode silentieux) 22 21

db (A) 3 m (mode MAX) 31 32

Option : Timer ja

Option : Détecteur d’humidité ja

Option : Détecteur de mouvement (infrarouge) ja

N° Art. 3700.833

PVC Fr. 329.00

SMART
Grâce aux fonctions de gestion intégrées, 
à la gestion intelligente et à la télécom-
mande, vous pouvez régler la circulation 
d’air individuellement selon l’humidité, 
mouvement, vitesse ou inertie. L’aérateur 
iFan contribue à une ambiance agréable 
en fonction de vos préférences person-
nelles.

EFFICACE ÉNERGÉTIQUEMENT
L. Avec seulement 3,8 W, les coûts de 
fonctionnement restent bas.

TRÈS PEU SONORE
Le fonctionnement peu sonore de 21 dB 
(A) est atteint en raison du placement du 
moteur sur un silentbloc et d’une cou-
ronne mobile optimisée aérodynamique-
ment. La capacité atteit 133 m3/h.

STABLE
Le secteur universel avec une large plage 
de tension d'entrée entre 100 et 240 V 
avec 50-60 Hz assure un fonctionnement 
stable dans des réseaux d’alimentation 
différents avec des standards électriques 
différents.

MEGA SLIM
L’aérateur iFan est muni d’un boîtier très 
fin qui n’est pas plus large sans embout 
que 29 mm. Le contenu de livraison com-
porte deux embouts avec un diamètre de 
Ø 100 mm et de Ø 125 mm.

ÉLÉGANT
L’aérateur iFan possède une élégante 
couronne mobile spécialement dévelop-
pée et une plaque frontale. 

TÉLÉCOMMANDE
Toutes les fonctions et règlages sont 
accessibles par télécommande.

Aérateur intelligent i-FAN
Les options :

         Timer
Les ventilateurs avec une fonction 
Timer continuent à fonctionner après 
l’arrêt pendant le temps préalable-
ment réglé (entre 2 et 30 minutes).

         Détecteur d’humidité
Un ventilateur avec un détecteur 
d’humidité se met en marche auto-
matiquement – dès que l’humidité 
ambiante dépasse une valeur prédé-
terminée, et s’arrête de nouveau, dès 
que la valeur d’humidité ambiante 
définie est retrouvée.

         Volet obturateur
         automatique
Un volet obturateur automatique 
empêche un courant d’air
refoulé.

Ventilateurs avec des tuyaux incorporés (radial) NW 100 NW 125

Système 100 125

Mensurations en mm (L x L x H) Ø 245 × 215

Consommation d’énergie en Watt 70

Capacité m3/h 250 325

N° Art. 3700.004 3700.005

PVC Fr. 199.00 Fr. 199.00
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Soupapes à disques et 
grilles de ventilation

Pour un bon microclimat dans un espace est nécessaire la circulation d’air. Tout système de 
ventilation consiste en courants d’air entrants et sortants assurant un équilibre aérolique. 
Une grille de ventilation dans les portes des salles de bains ou dans les murs et les fenêtres 
constituent des sources naturelles d’apport d’air et peuvent remplacer l’évacuation d‘air.

Il existe des grilles de ventilation pour utilisation aussi bien à l’intérieur des locaux 
qu’à l’extérieur.

Elles sont installées en tant que dernier élément de la ventilation et peuvent être uti-
lisées aussi bien pour une expulsion d’air directe qu’en combinaison avec les conduits 
d’aération dans un système d’évacuation d’air . Elles sont installées sur les côtés exté-
rieurs des bâtiments, sous-sols, cuisines, etc.

Grâce à sa construction particulière, la grille peut être utilisée aussi bien pour l’aéra-
tion que pour l’évacuation d’air et peut être associée aux conduits ronds. Le filet anti-
insectes protège contre les insectes.

Soupapes à disques et grilles d’aération

No No Art. Description PVC

3700.856 Soupape à disques en plastique, Ø 100 mm, blanche Fr.   19.95

3700.860 Soupape à disques en plastique, Ø 125 mm, blanche Fr.   22.90

3700.000 Tellventil verzinkt, Ø 100 mm, weiss Fr.   18.95

3700.001 Tellventil verzinkt, Ø 125 mm, weiss Fr.   19.95

3700.002 Tellventil verzinkt, Ø 150 mm, weiss Fr.   21.95

3700.807 Soupape à disques en métal, Ø 100 mm, blanche Fr.   22.90

3700.808 Soupape à disques en métal, Ø 125 mm, blanche Fr.   22.90

3700.840 Grille d’aération ronde avec prot. contre les insectes, Ø 100 mm, blanche Fr.     5.50

3700.836 Grille d’aération ronde avec prot. contre les insectes, Ø 125 mm, blanche Fr.     5.50

3700.809  Grille d'aération ronde avec prot. contre les insectes, Ø 100 mm, marron Fr.     5.50

3700.811  Grille d'aération ronde avec prot.contre les insectes, Ø 125 mm, marron Fr.     5.50

3700.839 Grille ronde avec ouverture amovible ( Ø 100 - 150 mm), blanche Fr.   10.95

3700.837  Grille d'aération carrée avec prot.contre les insectes, Ø 125 mm, blanche Fr.   13.50

3700.878  Grille d'aération carrée avec prot. contre les insectes, Ø 100/125 mm, blanche Fr.   10.95

3700.812  Grille d'aération carrée avec prot. contre les insectes, Ø 100/125 mm, marron Fr.   10.95

3700.879 Grille gravitationnelle, Ø 100/125 mm, blanche Fr.   10.95

3700.786 Grille gravitationnelle, Ø 100/125 mm, marron Fr.   10.95

3700.838 Grille gravitationnelle, Ø 125 mm, blanche Fr.   22.90

3700.880 Hotte d’évacuation d’air avec soupape anti-refoulement, Ø 100/125 mm, blanc Fr.   10.95

Grille de ventilation pour l’intérieur et l‘extérieur

Devant Arrière

Devant Arrière Devant Arrière

Devant Arrière

Devant Arrière Devant Arrière

Devant Arrière

Grille de ventilation pour l’aération Grille de ventilation pour l’évacuation d’air

Soupape à disques pour la ventilation Soupape à disques pour l’évacuaion d’air

H  Soupapes à disques H  Grille d’aération
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Volets obturateurs et grilles gravitationnelles
Le volet obturateur empêche la pénétration de l’eau. La grille protège contre les 
oiseaux et les rongeurs.

La grille gravitationnelle empêche le refoulement de l‘air.

No No Art. Description PVC

3700.820 Couvercle d’aération en acier inoxydable, Ø 100 mm Fr.   32.90

3700.821 Couvercle d’aération en acier inoxydable, Ø 125 mm Fr.   49.90

3700.822 Grille en acier inoxydable ronde, Ø 125 mm Fr.   32.90

3700.823 Grille en acier inoxydable ronde, Ø 150 mm Fr.   28.90

3700.824 Grille graviationnelle en acier inoxydable, Ø 100 mm Fr.   36.90

3700.804 Grille en aluminium, blanche, 150 × 150 mm Fr.   10.95

3700.805 Grille en aluminium, blanche, 196 × 196 mm Fr.   13.50

3700.825 Grille en aluminium, blanche, 250 × 250 mm Fr.   16.50

3700.829 Grille en aluminium, blanche, 300 × 300 mm Fr.   22.90

3700.806 Grille en aluminium, blanche, 245 × 195 mm Fr.   15.50

 Matériel d’assemblage :

3700.869 Pince de serrage réglable, acier galvanisé, Ø 95 - 105 mm Fr.     2.10

3700.870 Pince de serrage réglable, acier galvanisé, Ø 119 - 131 mm Fr.     2.30

3700.884 Pince de serrage réglable, acier galvanisé, Ø 143 - 157 mm Fr.     3.20

3700.789 Ruban adhésif en aluminium, 50 mm × 10 m Fr.     6.95

3700.787 Ruban adhésif en PVC, 50 mm × 10 m Fr.     4.95

Installation: Raccorder correctement les grilles de ventilation

Les grilles avec bride peuvent être raccordées avec les conduits ronds de taille cor-
respondante. Les grilles avec bride multi-usage peuvent être raccordées avec des 
conduits ronds (100 et 125), ainsi qu’avec des canaux plats. 

Installation: Fixation des grilles

Prenez la partie inférieure de la grille et 
vissez le boîtier à la surface. 

Installation: Mettez des soupapes à disques

Raccordez la soupape à disques avec un conduit d’air flexible et un support. Le 
courant d’air est réglé par la rotation de la soupape : dans le sens de l’aiguille d’une 
montre = augmentation, resp. contre le sens de l’aiguille d’une montre = diminution. 

Grille de ventilation et 
aides à l’installation
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No No Art. Description PVC

3700.843 Barrières de vent.pour des portes et des meubles, set à 4 pcs., Ø 59 mm Fr.     4.95

3700.790 Barrière en aluminium, blanche, 400 × 80 mm Fr.   14.50

3700.827 Barrière en aluminium, blanche, 480 × 80 mm Fr.   15.50

3700.877 Barrière en aluminium, blanche, 400 × 100 mm Fr.   17.95

3700.834 Barrière en aluminium, anodisée, 400 × 80 mm Fr.   14.50

3700.826 Barrière en aluminium, anodisée, 480 × 80 mm Fr.   15.50

3700.828 Barrière en aluminium, anodisée, 400 × 100 mm Fr.   17.95

3700.841 Barrière en plastique, blanche, en 2 parties, 453 × 90 mm Fr.     5.95

3700.842 Barrière en plastique, marron, en 2 parties, 453 × 90 mm Fr.     5.95

Barrière

Distance: 80 mm

Emplacement recommandé

Distance: 80 mm
Hauteur de la 
barrière: 
80 / 100 mm

Convient p. ex. aux portes du local de chauffage, du sauna, de la buanderie etc. 

Hauteur de la 
barrière: 
80 / 100 mm


