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Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Mélèze de Sibérie - Trapézo - Irisé 108 - Centre médico-social, Auray (56)
© François Dantart - DLW Architectes (44)

www.sivalbp.com



AVEC SIVALBP, 
HABILLEZ VOS PROJETS, 

RÉVEILLEZ VOTRE HABITAT...
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Sivalbp vous propose des solutions simples, esthétiques et durables pour habiller 
vos façades et donner à votre projet un caractère unique.

Grâce à un outil industriel au bilan écologique exemplaire et regroupant les dernières 
technologies de la seconde transformation du bois, nous façonnons le meilleur des lames 
pour donner authenticité à vos projets.

En choisissant Sivalbp, vous avez la garantie de mettre en œuvre des produits 
éco-certifiés, excluant tout procédé chimique et respectant une démarche de haute 
qualité environnementale.

Les tendances architecturales associent de plus en plus de combinaisons d’essences 
et de couleurs.
L’offre Sivalbp vous permet de personnaliser votre projet. En  combinant nos 
essences, nos profils innovants et nos finitions, vous donnerez à vos façades un 
design unique, tout en respectant les exigences techniques et les budgets requis.

Qu’il s’agisse d’une construction à ossature bois ou maçonnée, individuelle ou 
collective, neuve ou à rénover, laissez parler votre imagination...
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Solut ionS EcothErmo : 
►  Procédé très respectueux de l’environnement 
►  Confère une stabili té dimensionnelle 

exceptionnelle 
►  Neutralise les poches de résine 
►  Excellente tenue dans le temps avec saturateur 

appliqué en usine
►  Des profils contemporains sur essences 

durables
►  Une offre en bardages, parements intérieurs 

et terrasses EcoThermo

Vieillissement naturelVieillissement intermédiaireÀ la livraison

P r é c u r S E u r  e t  t E n d a n c E , 
u n  S a v o i r - f a i r E  r E c o n n u

p o u r  d e s  S o l u t i o n S  E S t h é t i q u E S , 
d u r a b l E S  e t  é c o - r E S P o n S a b l E S

S o l u t i o n s  d e  f a ç a d e s ,  p a r e m e n t s  i n t é r i e u r s  e t  t e r r a s s e s

Pin radiata, EcoThermo - gris 102
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Solut ionS dE  f in i t ionS En façadE : 
►  Protection de la façade par saturateur, teinte naturelle, pré-grisé ou noir tendance 

sur bois naturellement durable - Gammes Sivalbp Elégance/New Age/Vintage
►  Bardages peints Sivalbp Colors - exclusivité Sivalbp en 21x150 - sec à 18 % 

garantie 10 ans
 
►  Sans solvant, en phase aqueuse et pigmentation minérale, non toxique

►  Entretien facil i té

Solut ionS dE  f in i t ionS En intér i Eur : 
►  Finition hydrocire sans solvant en phase aqueuse
►  Une couleur intemporelle pour l’intérieur

Solut ionS éco-cErt i f i é ES  : 

Partenaire du Syndicat Français  
de la Construction Bois

Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Pin du Nord, EcoThermo - cuivré 110 Pin du Nord, EcoThermo - café 111 Pin du Nord, EcoThermo - irisé 108

Cérusé blanc 601

    
SIVALBP s’engage 
à promouvoir la 
gest ion durable 
et responsable 
des forêts en 
approvisionnant 
exclusivement des 
essences cer t i f iées 
PEFC™ ou FSC®

►

ELEGANCE VINTAGE NEW AGE
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propose des solutions 
de façades adaptées pour 
toutes les zones climatiques, 

même les plus difficiles.
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ELEGANCE

 S IVALBP BARDAGE / LES SATURATEURS TONS BOIS

L’ÉLÉGANCE DES BOIS PROTÉGÉS

Mélèze de Sibérie - Linéa - 20x125 - nature 107 - © Cussac Architectes - Photographe Florent Michel
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ELEGANCE

Douglas, - Soléa - 27x125 - sésame 101 - 
Photo © Sergio Grazia - ARCHI 5 PROD (93)

Mélèze de Sibérie - Chanfréa - nature 107
Photographe Béatrice Cafieri - De Jong Architectes (74)

Mélèze de Sibérie - Trapézo - 27x70 - nature 107 - 
Extension maison Seignosse, Jacinthe Dizabo Architecte (40)
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Après 5 ans de pose

Après 8 ans de pose
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Douglas Soléa 
27x125 mm 

massif poncé 
Sésame 101

Résidence l’Aubier
Loire Habitat (42)

Atelier C. Jacquemet 
et Ph. Jambresic Architectes (42)

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign

À réception
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À réception

Après 4 ans de pose
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Douglas Élégia 
21x125 mm 

massif poncé 
Sésame 101 

Café 106 et Orge 103

Bâtiment commercial
 Plechatel (35) 

Michot Architecte

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign

À réception
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BARDAGE
LES SATURATEURS TONS BOIS
ELEGANCE

LES ESSENCES
 Essence canadienne durable 
jusqu’à 50 ans, imputrescible 
et naturellement classe 3.2.
Teintes contrastées allant du 
rose clair au brun foncé. 
Essence aux grains fins.

WESTERN RED CEDAR CLEAR I I

DOUGL AS

SÉSAME 101

MÉLÈZE  DE  S IBÉR IE  CHOIX A

NATURE 107

Finalisez votre choix d’essences, profils et sections en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

Sivalbp-Elégance est une finition hydrofuge qui protège des UV et préserve l’aspect d’origine du bois.

Facile d’entretien, elle permet aussi de laisser évoluer naturellement le bois. Un entretien régulier par application 
du saturateur Sivalbp-Elégance, sans décapage ni ponçage, permettra à la façade de conserver son aspect 
d’origine.

Sans entretien particulier, cette finition évoluera naturellement vers un grisaillement.

Les

SÉSAME 101

Essence à croissance rapide, 
le Douglas se caractérise 
par un veinage marqué 
et une présence de nœuds 
sains et adhérents. 
Il est particulièrement adapté 
aux saturateurs.

Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Issue de forêts gérées 
de manière responsable.
De par une croissance 
très lente, il a un grain plus 
homogène, un veinage fin 
et légèrement plus lumineux.

 > Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages 
mélèze.

 > Une sélection rigoureuse d’essences durables issues 
d’exploitations forestières respectueuses de l’environnement.

 > Des essences EcoThermo.
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En savoir plus sur 
les produits ELEGANCE

www.sivalbp.com

BARDAGE
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ELEGANCE

PIN DU NORD ECOTHER MO EXT.

CUIVRÉ 110

Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Issue de forêts gérées 
de manière responsable.
De par une croissance 
très lente, il a un grain plus 
homogène, un veinage fin 
et légèrement plus lumineux.

MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT.

NATURE 107

Préservation certifiée
Toutes nos lames 

sont fabriquées en France
Toutes nos lames sont 

conformes au marquage CE
Toutes nos lames 

sont rainées en bout
www.sivalbp.com

Essence originaire de 
Scandinavie, durable jusqu’à 
50 ans, (durabilité conférée, 
équivalent classe 3).

Respectueux 
de l’environnement

Tenue dans le temps

Stabilité 
dimensionnelle

Neutralise les poches 
de résine

Un procédé très respectueux de l’environnement 
qui préserve le bois et n’utilise aucun adjuvant 

chimique ni produit pétrolier. 

Conditions extrêmes
(Bord de mer, montagne...)
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ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

Western 
red 

cedar* 
clear II

18 x 130 massif 
poncé 1,80-2,10 sésame 

101 301

18 x 130 massif 
poncé

2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-
4,00-4,30-4,60-4,90*

sésame 
101 305

18 x 182 massif 
poncé

2,10-2,45-2,75-3,05-3,35-
3,65-4,00-4,30-4,60-4,90*

sésame 
101 302

Mélèze
de Sibérie
choix A

20 x 125 massif 
brossé 4,00 nature 

107 325

20 x 125 massif 
brossé 3,00 et 4,00 nature 

107 327

21 x 157 massif 
brossé 3,00 et 4,00 nature 

107 309

21 x 182
(hors DTU 41.2)

massif 
brossé 3,00 et 4,00 nature

107 310

27 x 125 massif 
brossé 3,00 et 4,00 nature 

107 347

27 x 70 massif 
brossé 3,00 et 4,00 nature 

107 300

27 x 70 massif 
brossé 3,00 et 4,00 nature 

107 304

Douglas
21 x 125 massif 

poncé
3,00-3,50-4,00-

4,50-5,00
sésame

101 334

27 x 125 massif 
poncé

3,00-3,50-4,00-
4,50-5,00

sésame 
101 346

EcoThErmo ELEGANCE
Mélèze 

de Sibérie
choix A

(EcoThermo ext)

19 x 175
(hors DTU 41.2)

massif 
brossé 3,00 et 4,00 nature 

107 222

Pin du Nord
(EcoThermo ext)

20 x 125 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

cuivré 
110 318

27 x 125 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

cuivré 
110 348

BARDAGE
LES SATURATEURS TONS BOIS
ELEGANCE

1 seule fixation dans la ligne de clouage La couleur bleue indique les produits préconisés 
pour une pose en montagne  -  altitude> 1000 m

*  Lames massives Western red cedar : pour ces lames rainées en bout, l’unité d’approvisionnement étant anglo-saxonne, 
les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

* Les tarifs du red cedar et du pin radiata clear II sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Merci de nous consulter.

Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées 
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

Classement au feu Euroclasse C-s2, d0

CHANFRÉA

CHANFRÉA

CHANFRÉA

LINÉA

LINÉA

LINÉA

LINÉA  ÉVO

LINÉA  ÉVO

LINÉA  ÉVO

SOLÉA II

SOLÉA II

SOLÉA II

PARALLÉLO 30

TRAPEZO
SIVALBP
PARALLÉLO 30 - 18x65

SIVALBP TRAPÉZO

MICRO 2 
(RL 12)
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CONDIT IONNEMENTS DISPONIBLES

Bidons de peinture 0,75 litre 2,5 litres 20 litres

Tarifs à l’unité en euro HT 30,00 70,00 450,00

Finition pour retouches des coupes

• Durabilité conférée classe 3.1 certifiée CTB B+

• Finitions : de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale

• Teinte : Nature 107 et Sésame 101

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

Préservation certifiéeToutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos essences
sont certifiées

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

Accessoires bois disponibles 
dans chaque finition 
selon essences 
(pour les préconisations de pose, consulter notre cahier technique 
sur notre site internet. Voir l’extrait en page 73 du catalogue)

Angle mixte TableauCornière

BARDAGE
LES SATURATEURS TONS BOIS
ELEGANCE
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Retrouvez tous nos documents 
techniques et catalogue dans 
notre espace téléchargement

www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  

solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

Tarif 
public

Cahier 
technique

Cahier de 
maintenance

Catalogue Cahier
environnement

Pour vos projets retrouvez-nous sur :
www.sivalbp.com
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NEW AGE

 S IVALBP BARDAGE / LES SATURATEURS GRIS INTEMPORELS 

UNE FAÇADE DANS L’AIR DU TEMPS

Mélèze de Sibérie - Linéa - 20x125 - gris 102 - © Grégoire Auger - Maison Lainé architecte - (76)
Palmarès de la construction bois en Haute-Normandie année 2012 - 1er prix catégorie maison individuelle
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BARDAGE
LES SATURATEURS GRIS INTEMPORELS
NEW AGE

Douglas - Soléa - 27x125 - gris 102 - réhabilitation de logements, Poissy (78) - VIRTUEL ARCHITECTURE (75) - VILOGIA SARL (44) et CMB (79) 

Douglas - Elégia - 21x125 - gris 102  
Constructeur : Maisons d’Intérieur (14)

Western red cedar, abouté - Chanfréa - 18x130 et Parallélo 30 - 18x70 - gris 102  
Architecte : Grégory Milquet - Entreprise : ATRIA
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Douglas
 Élégia

21x125 mm 
massif poncé

Gris 102

Lotissement de 
16 maisons locatives,

pose en 2011
Fagnières Marne (51)

Grzeszczak et Rigaud Architectes

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign

Après 7 ans de pose
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Après 1 an de pose

Après 7 ans de pose
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Mélèze de Montagne
 Clavéa

 24x170 mm
abouté

Gris 102

Collectif ALTAPURA,
pose en 2010

Val Thorens (73)

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign

Photo : Tristan Shu
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Après 2 ans de pose

Après 6 ans de pose
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Sivalbp-New-Age est une finition hydrofuge qui protège des UV et accompagne le grisaillement de 
façon homogène.

Facile d’entretien, elle permet aussi de laisser évoluer naturellement le bois. Un entretien régulier par application du 
saturateur Sivalbp-New-Age, sans décapage ni ponçage, permettra à la façade de conserver son aspect d’origine.

Sans entretien particulier, cette finition évoluera naturellement vers un grisaillement.

Les

Finalisez votre choix d’essences, profils et sections en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

 Essence canadienne durable 
jusqu’à 50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2.
Teintes contrastées allant du rose 
clair au brun foncé. 
Essence aux grains fins.

WESTERN RED CEDAR CLEAR I I

IRISÉ 108GRIS 102

LES ESSENCES

Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Issue de forêts gérées 
de manière responsable.
De par une croissance 
très lente, il a un grain plus 
homogène, un veinage fin 
et légèrement plus lumineux.

MÉLÈZE  DE  S IBÉR IE  CHOIX A
Essence à croissance rapide, 
le Douglas se caractérise 
par un veinage marqué 
et une présence de nœuds 
sains et adhérents. 
Il est particulièrement adapté 
aux saturateurs.

DOUGL AS

IRISÉ 108GRIS 102

 > Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages 
mélèze.

 > Une sélection rigoureuse d’essences durables issues 
d’exploitations forestières respectueuses de l’environnement.

 > Des essences EcoThermo.

BARDAGE
LES SATURATEURS GRIS INTEMPORELS
NEW AGE

24



Essence originaire de 
Scandinavie, durable jusqu’à 
50 ans, (durabilité conférée, 
équivalent classe 3).

PIN DU NORD ECOTHER MO EXT.

IRISÉ 108

Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Issue de forêts gérées 
de manière responsable.

MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT.

IRISÉ 108

Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

www.sivalbp.com

En savoir plus sur 
les produits New Age

www.sivalbp.com

Respectueux 
de l’environnement

Tenue dans le temps

Stabilité 
dimensionnelle

Neutralise les poches 
de résine

Conditions extrêmes
(Bord de mer, montagne...)

Un procédé très respectueux de l’environnement 
qui préserve le bois et n’utilise aucun adjuvant 

chimique ni produit pétrolier. 
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BARDAGE
LES SATURATEURS GRIS INTEMPORELS
NEW AGE
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ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

Western 
red 

cedar* 
clear II

18 x 130 massif 
poncé 1,80-2,10 gris

102 401

18 x 130 abouté 
brossé 4,40 gris

102 413

 27 x 125 abouté 
brossé 4,40 gris

102 459

18 x 65 abouté 
brossé 3,00 gris

102 458

18 x 65 abouté 
brossé 4,40 gris

102 446

18 x 130 abouté 
brossé 4,40 irisé

108 400

Mélèze 
de Sibérie 
choix A

20 x 125 massif 
brossé 4,00 gris

102 410

21 x 157 massif 
brossé 3,00 et 4,00 gris

102 416

20 x 125 massif 
brossé 3,00 et 4,00 gris

102 412

21 x 157 massif 
brossé 3,00 et 4,00 gris

102 432

21 x 182
(hors DTU 41.2)

massif 
brossé 3,00 et 4,00 gris

102 436

27 x 125 massif 
brossé 3,00 et 4,00 gris

102 454

27 x 70 massif 
brossé 3,00 et 4,00 gris

102 417

27 x 70 massif 
brossé 3,00 et 4,00 gris

102 419

21 x 157 massif 
brossé 3,00 et 4,00 irisé

108 425

20 x 125 massif 
brossé 3,00 et 4,00 irisé

108 426

21 x 157 massif 
brossé 3,00 et 4,00 irisé

108 435

27 x 125 massif 
brossé 3,00 et 4,00 irisé

108 455

Douglas

21 x 125 massif 
poncé

3,00-3,50-4,00-
4,50-5,00

gris
102 442

27 x 125 massif 
poncé

3,00-3,50-4,00-
4,50-5,00

gris
102 451

27 x 125 massif 
brossé

4,00 gris
102 453

27 x 70 massif 
brossé

4,00 gris
102 424

27 x 70 massif 
brossé 4,00 gris

102 423

21 x 125 massif 
poncé

3,00-3,50-4,00-
4,50-5,00

irisé
108 445

27 x 125 massif 
poncé

3,00-3,50-4,00-
4,50-5,00

irisé
108 452

BARDAGE
LES SATURATEURS GRIS INTEMPORELS
NEW AGE

CHANFRÉA

CHANFRÉA

CHANFRÉA

CHANFRÉA

CHANFRÉA ÉVO 

CHANFRÉA ÉVO 

PARALLÉLO 30

PARALLÉLO 30

PARALLÉLO 30

TRAPEZO

TRAPEZO

TRAPEZO

SOLÉA II

SOLÉA II

SOLÉA II

SOLÉA II

SOLÉA II

TABACOA II

SIVALBP
PARALLÉLO 30 - 18x65

SIVALBP
PARALLÉLO 30 - 18x65

SIVALBP
PARALLÉLO 30 - 18x65

SIVALBP TRAPÉZO

SIVALBP TRAPÉZO

SIVALBP TRAPÉZO

LINÉA

LINÉA

LINÉA

LINÉA

LINÉA  ÉVO

LINÉA  ÉVO

LINÉA  ÉVO
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Préservation certifiéePréservation certifiée

BARDAGE
LES SATURATEURS GRIS INTEMPORELS
NEW AGE
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ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

EcoThErmo NEW AGE
Pin radiata

clear II
(EcoThermo ext)

27 x 125 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80 gris

102 457

Mélèze 
de Sibérie 
choix A

(EcoThermo ext)

19 x 175
(hors DTU 41.2)

massif 
brossé 3,00 et 4,00 irisé

108 449

Pin du Nord
(EcoThermo ext)

20 x 125 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

irisé
108 443

27 x 125 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

irisé
108 456

20 x 65 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

irisé
108 461

*  Lames massives Western red cedar : pour ces lames rainées en bout, l’unité d’approvisionnement étant anglo-saxonne,  
les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

* Les tarifs du red cedar et du pin radiata clear II sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Merci de nous consulter.

1 seule fixation dans la ligne de clouage

Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées 
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

Classement au feu Euroclasse C-s2, d0 La couleur bleue indique les produits préconisés 
pour une pose en montagne  -  altitude> 1000 m

Préservation certifiéeToutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos essences
sont certifiées

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

SOLÉA II

SOLÉA II

TRAPEZO

MICRO 2 
(RL 12)

LINÉA

CONDIT IONNEMENTS DISPONIBLES

Bidons de peinture 0,75 litre 2,5 litres 20 litres

Tarifs à l’unité en euro HT 30,00 70,00 450,00

Finition pour retouches des coupes

• Durabilité conférée classe 3.1 certifiée CTB B+

• Finitions : de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale

• Teinte : Gris 102 ou Irisé 108

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

Accessoires bois disponibles 
dans chaque finition 
selon essences 
(pour les préconisations de pose, consulter notre cahier technique 
sur notre site internet. Voir l’extrait en page 73 du catalogue)

Angle mixte TableauCornière

SIVALBP TRAPÉZO
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 S IVALBP BARDAGE / LES SATURATEURS FONCÉS

Pin du Nord, EcoThermo extérieur - Soléa - 27x125 - café 111 - Showroom SIVALBP

V INTAGE
DES NOTES RÉTRO ET CONTEMPORAINES
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BARDAGE
LES SATURATEURS FONCÉS
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VINTAGE

Pin du Nord - Linéa - 20x125 - café 106
Maison individuelle (76), Architecte Anna Cremnitzer - Poseur : DJLS

Douglas Tabacoa - 27x125 - café 106 - Architecte : Riguidel

LINEA  20x125

Douglas - Soléa 27x125 - café 111 - Maison individuelle
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Douglas
Soléa

27x125 mm
massif poncé

Café 106

Résidence “Plein Sud“
Rézé (44)

Bailleur social Vilogia (44)

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign

Après 1 an de pose
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Après 2 ans de pose
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BARDAGE
LES SATURATEURS FONCÉS
VINTAGE

Essence à croissance rapide, 
le Douglas se caractérise 
par un veinage marqué 
et une présence de nœuds 
sains et adhérents. 
Il est particulièrement adapté 
aux saturateurs.

DOUGL AS

CAFÉ 111  Essence originaire de 
Scandinavie, durable jusqu’à 
50 ans, (durabilité conférée, 
équivalent classe 3).

PIN DU NORD ECOTHER MO EXT.

CAFÉ 111

LES ESSENCES

Sivalbp-Vintage ou les couleurs d’autrefois revisitées.

C’est une finition hydrofuge qui protège des UV et préserve l’aspect d’origine du bois.

Facile d’entretien, elle permet aussi de laisser évoluer naturellement le bois. Un entretien régulier par application 
du saturateur Sivalbp-Vintage, sans décapage ni ponçage, permettra à la façade de conserver son aspect d’origine.

Sans entretien particulier, cette finition évoluera naturellement vers un grisaillement.

Les

Finalisez votre choix d’essences, profils et sections en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

En savoir plus sur 
les produits Vintage

www.sivalbp.com

 > Une sélection rigoureuse d’essences 
durables issues d’exploitations forestières 
respectueuses de l’environnement.

 > Des essences EcoThermo.
Respectueux 

de l’environnement

Conditions extrêmes
(Bord de mer, montagne...)

Tenue dans le temps

Stabilité 
dimensionnelle

Entretien facile

Neutralise les poches 
de résine

Un procédé très respectueux de l’environnement qui préserve le bois 
et n’utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.
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BARDAGE
LES SATURATEURS FONCÉS
VINTAGE

CONDIT IONNEMENTS DISPONIBLES

Bidons de peinture 0,75 litre 2,5 litres 20 litres

Tarifs à l’unité en euro HT 30,00 70,00 450,00

Finition pour retouches des coupes

• Durabilité conférée classe 3.1 certifiée CTB B+

• Finitions : de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale

• Teinte : café 111

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

Douglas

21 x 125 massif 
poncé

3,00-3,50-4,00-4,50-
5,00

café 
111 502

27 x 125 massif 
poncé

3,00-3,50-4,00-4,50-
5,00

café 
111 564

27 x 125 massif 
brossé 4,00 café 

111 565

EcoThErmo VINTAGE
Pin radiata

clear II
(EcoThermo ext)

27 x 125 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80 café

111 568

Pin du Nord
(EcoThermo ext)

20 x 125 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

café
111 507

27 x 125 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

café
111 566

27 x 125 massif 
brossé

3,60-3,90-4,20-
4,50-4,80

café
111 567

Préservation certifiéeToutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos essences
sont certifiées

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

Couleurs non recommandées dans les zones d’exposition sévères décrites dans le FD P 20-651 (document AFNOR). 
Les saturateurs foncés type “café” peuvent présenter de fortes exsudations de résine (hormis les EcoThermo).

* Les tarifs du pin radiata clear II sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Merci de nous consulter.

1 seule fixation dans la ligne de clouage

Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées 
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

Classement au feu Euroclasse C-s2, d0

Accessoires bois disponibles 
dans chaque finition 
selon essences 
(pour les préconisations de pose, consulter notre cahier technique 
sur notre site internet. Voir l’extrait en page 73 du catalogue)

Angle mixte TableauCornière

LINÉA

SOLÉA II

TABACOA

TABACOA II

LINÉA

SOLÉA II

SOLÉA II
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AUTHENT IC

 S IVALBP BARDAGE /  LES BARDAGES NATURE

L’ESTHÉTIQUE DU BOIS AU NATUREL

Mélèze de Sibérie - Chanfréa - 20x125 - Groupe scolaire - Nice St Isidore (06) Architecte : ANMA / © ANMA (Paris)
Charpente : Jean Morel & associés (13 Aubagne)
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BARDAGE
LES BARDAGES NATURE
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AUTHENTIC

Douglas Rouge - Soléa - 27x125  
Magasin BIOCOOP, Bressuire (79) - maître d’œuvre : 
BCF Ingénierie (44)

Mélèze de Sibérie - Parallélo 30 - 27x70  
Maison individuelle - J.-P. Berthet à Villeneuve-les- Avignon (30)

Mélèze de Sibérie - Soléa - 27x125 - Résidence «Les voiles d’abigny» (74)  - Edifim - LP charpente
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À réception

Après 2 ans de pose
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Mélèze de Sibérie
Linéa

20x125 mm
massif raboté

Résidence hébergement 
au Lycée Agricole

Laval (53)

GDV Architectes  (17)
Ph. Vaulet

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign
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À réception

Après 2 ans de pose
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Mélèze de Sibérie
Chanfréa

20x125 mm
massif raboté

Groupe scolaire
Nice St Isidore (06)

Architecte
ANMA / © ANMA  (Paris)

Charpente
Jean Morel & associés (13)

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign
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BARDAGE
LES BARDAGES NATURE
AUTHENTIC

 Essence canadienne durable 
jusqu’à 50 ans, imputrescible 
et naturellement classe 3.2.
Teintes contrastées allant du 
rose clair au brun foncé. 
Essence aux grains fins.

WESTERN RED CEDAR CLEAR I I

DOUGL AS ROUGE MÉLÈZE  DE  S IBÉR IE  CHOIX A

LES ESSENCES

Sivalbp-Authentic vous garantit un bois naturel et non traité.

Des lames rigoureusement séchées et triées garantissant une très grande stabilité, une meilleure résistance 
et une esthétique améliorée.

Vivant, sans entretien particulier, un bois sans finition évoluera dans le temps vers un grisaillement naturel.

Les

Finalisez votre choix d’essences, profils et sections en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com -  Espace Téléchargement

Essence à croissance rapide, 
le Douglas se caractérise 
par un veinage marqué 
et une présence de nœuds 
sains et adhérents. 
Il est particulièrement adapté 
aux saturateurs.

Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Issue de forêts gérées 
de manière responsable.
De par une croissance 
très lente, il a un grain plus 
homogène, un veinage fin 
et légèrement plus lumineux.

 > Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages 
mélèze.

 > Une sélection rigoureuse d’essences durables issues 
d’exploitations forestières respectueuses de l’environnement.

 > Des essences EcoThermo.
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BARDAGE
LES BARDAGES NATURE
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AUTHENTIC

MÉLÈZE DE SIBÉRIE CHOIX A
ECOTHERMO EXT.

P IN DU NORD ECOTHER MO EXT.

Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

www.sivalbp.com

Essence originaire de 
Scandinavie, durable jusqu’à 
50 ans, (durabilité conférée, 
équivalent classe 3).

Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Issue de forêts gérées 
de manière responsable.
De par une croissance 
très lente, il a un grain plus 
homogène, un veinage fin 
et légèrement plus lumineux.

En savoir plus sur 
les produits Authentic

www.sivalbp.com

Respectueux 
de l’environnement

Tenue dans le temps

Stabilité 
dimensionnelle

Neutralise les poches 
de résine

Conditions extrêmes
(Bord de mer, montagne...)

Un procédé très respectueux de l’environnement 
qui préserve le bois et n’utilise aucun adjuvant 

chimique ni produit pétrolier. 
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BARDAGE
LES BARDAGES NATURE
AUTHENTIC

ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
PROCESS

THERMIQUE PROFIL CODE 
TARIF

Western 
red 

cedar* 
clear II

18 x 130 massif 
raboté 1,80-2,10 sec

à 18 % 615

18 x 130 massif 
raboté

2,45-2,75-3,05-3,35-3,65- 
4,00-4,30-4,60-4,90-5,20 *

sec
à 18 % 604

18 x 135 massif 
raboté

2,45-2,75-3,05-3,35-3,65- 
4,00-4,30-4,60-4,90-5,20 *

sec
à 18 % 601

18 x 182 massif 
raboté

2,10-2,45-2,75-3,05-3,35-
3,65-4,00-4,30-4,60-4,90-

5,20 *
sec

à 18 % 613

Mélèze 
de Sibérie 
choix A

20 x 125 massif 
raboté 3,00 et 4,00 sec

à 18 % 602

21 x 157 massif 
brossé 3,00 et 4,00 sec

à 18 % 620

20 x 125 massif 
raboté 3,00 et 4,00 sec

à 18 % 606

20 x 132 massif 
raboté 3,00 et 4,00 sec

à 18 % 626

27 x 125 massif 
raboté 3,00 et 4,00 sec

à 18 % 646

27 x 70 massif 
brossé 3,00 et 4,00 sec

à 18 % 619

27 x 70 massif 
brossé 3,00 et 4,00 sec

à 18 % 621

Douglas 
rouge

Classe 3.2 
sans aubier 

sur parement

21 x 125 massif 
raboté

3,00-3,50-4,00
4,50-5,00

sec
à 18 % 638

27 x 125 massif 
raboté

3,00-3,50-4,00
4,50-5,00

sec
à 18 % 645

EcothErmo AUTHENTIC
Pin du Nord
(EcoThermo ext) 20 x 133 massif 

raboté
3,60-3,90-4,20

4,50-4,80
thermo 

extérieur 637

       A suivre en 2020, nouveau bardage montagne 

Mélèze 
de Sibérie 
choix A

(EcoThermo ext)

19 x 125 massif 
brossé 4,00 thermo 

extérieur 202

19 x 175
(hors DTU 41.2)

massif 
brossé 3,00 et 4,00 thermo 

extérieur 203

*  Lames massives Western red cedar : pour ces lames rainées en bout, l’unité d’approvisionnement étant anglo-saxonne,  
les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

* Les tarifs du red cedar sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Merci de nous consulter.

1 seule fixation dans la ligne de clouage

Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées 
seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

Classement au feu Euroclasse C-s1, d0 La couleur bleue indique les produits préconisés 
pour une pose en montagne  -  altitude> 1000 m

CHANFRÉA

CHANFRÉA

CHANFRÉA

LINÉA  ÉVO

LINÉA  ÉVO

LINÉA  ÉVO

LINÉA  ÉVO

SOLÉA II

LINÉA

LINÉA

PARALLÉLO 30

SIVALBP
PARALLÉLO 30 - 18x65

TRAPEZO
SIVALBP TRAPÉZO

MICRO 2 
(RL 12)

MICRO 2 
(RL 12)

CHANFRÉA ÉVO 

SOLÉA II
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BARDAGE
LES BARDAGES NATURE
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Préservation certifiéeToutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos essences
sont certifiées

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

Accessoires bois disponibles 
dans chaque finition 
selon essences 
(pour les préconisations de pose, consulter notre cahier technique 
sur notre site internet. Voir l’extrait en page 73 du catalogue)

Angle mixte TableauCornière

Retrouvez tous nos documents 
techniques et catalogue dans 
notre espace téléchargement

www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  

solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

Tarif 
public

Cahier 
technique

Cahier de 
maintenance

Catalogue Cahier
environnement

Pour vos projets retrouvez-nous sur :
www.sivalbp.com
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SIVALBP MONTAGNE/ LES LAMES AUTHENTIC, ELEGANCE ET NEW AGE

Mélèze de Sibérie, EcoThermo extérieur - Micro 2
Studio Razavi Architecture Photographe : Olivier Martin-Gambier

MONTAGNE
PRENEZ DE L’ALTITUDE
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Montagne authentic - Mélèze de Sibérie, EcoThermo- Micro 2  
Chalet Manigod (74) - Studio Razavi Architecture (75) 
Photographe : Olivier Martin-Gambier

Montagne authentic - Mélèze de montagne, étuvé scié-fin - Micro 2 - 20x180  
La ferme d’en haut, Saint-Jean-de-Sixt (74)

MONTAGNE

Préservation certifiée
Toutes nos lames 

sont fabriquées en France
Toutes nos lames sont 

conformes au marquage CE
Toutes nos lames 

sont rainées en bout
www.sivalbp.com

LES LAMES MONTAGNE

LE
S 
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Montagne authentic - Mélèze de montagne, étuvé scié-fin - Micro 2 - 20x180 
Rénovation Restaurant altitude - Moléson (Suisse)

SIVALBP
MICRO 2 RL15  20x180

45



 S IVALBP BARDAGE / LES COULEURS

Épicéa du Nord, abouté - Clavéa - 27x125 - blanc 401 - Hossegor (40) - Villas Batimoz

COLORS
DES COULEURS À VIVRE, DURABLEMENT

46



BARDAGE
LES COULEURS
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Épicéa du Nord - Clavéa - 21x150 
Hôtel Manapany***** MO : BSignature - Archi-MOE : A4PLUSA - 
Architecte d’intérieur : François Champsaur
Photographe Laurent Benoit 

Épicéa du Nord - Clavéa - 21x125 - argile 406 - 
Crédit photo : T.Beghin Biard/Bruston

CLAVEA   21x150

Épicéa du Nord - Clavéa - 21x125 - galet 403 et blanc pur 400 - Maison individuelle (09)
Mathias Noguera Architecte (81) - Construction bois Commingeoise (31) 
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Épicéa du Nord
Clavéa

21x125 mm
massif brossé

Perle 408

Maison individuelle
Mougin (06)

Maisons bois côté sud (13)

Exemple de 
vieillissement 
d’un bardage

bo i s ,  techno log ie & des ign

À réception
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À réception Après 3 ans de pose
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BARDAGE
LES COULEURS
COLORS

Vous souhaitez une autre teinte ?

ÉPICÉA DU NORD

L’ESSENCE

Sivalbp-Colors est une finition spécialement conçue pour apporter souplesse et résistance aux micro-déformations.

Une esthétique maîtrisée grâce à une sélection des lames et une application rigoureuse de la finition.

Pour conserver l’éclat des teintes, nettoyez annuellement en brossant légèrement la surface à l’aide du produit nettoyant 
Sivalbp. Une finition entretenue au-delà de 10 ans contribue à assurer la pérennité du bardage.

Les

Essence issue de forêts scandinaves, certifiée 
PEFC™, durable jusqu’à 50 ans (durabilité 
conférée classe 3.1).
Bois clair au grain fin et à la croissance lente, il 
laisse apparaître des petits nœuds bien intégrés 
dans la structure. 
C’est un support de référence pour les bois séchés 
et les finitions couleurs. Sec à 18 % (+/-2%) pour une 
utilisation en extérieur.

Finalisez votre choix de sections et couleurs en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

 > Des lames de 21 mm d’épaisseur 
garantissant une très grande stabilité 
et une meilleure résistance.

 > Existe en grande largeur 21x150 mm, 
en lame aboutée stable et purgée 
des principales singularités.

 > Couleurs spécifiques sur demande

 > Minimum 400 m2

 > Prise en charge par la garantie AXA

Nous consulter
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BARDAGE
LES COULEURS
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COLORS

NUANCIER  COULEURS

Préservation certifiée
Toutes nos lames 

sont fabriquées en France
Toutes nos lames sont 

conformes au marquage CE
Toutes nos lames 

sont rainées en bout
www.sivalbp.com

En savoir plus sur 
les produits Colors

www.sivalbp.com

 BLANC PUR 400  GRENAT 407  SABLE 402

 PERLE 408  GALET 403  GRANIT 412

 ARGILE 406  ANTHRACITE 413
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BARDAGE
LES COULEURS
COLORS

ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

UNE OFFRE EN 125 MASSIF

Épicéa 
du nord

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 blanc pur 

400 104

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 sable 

402 114

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 galet 

403 115

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 argile 

406 116

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 grenat 

407 117

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 perle 

408 118

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 granit 

412 119

21 x 125 massif 
brossé 3,90 - 4,20 et 4,50 anthracite 

413 120

UNE OFFRE EN 150 ABOUTÉ - Exclusivité Sivalbp 

Épicéa 
du nord

21 x 150 abouté 
brossé 4,40 blanc pur 

400 106

21 x 150 abouté 
brossé 4,40 galet 

403 108

21 x 150 abouté 
brossé 4,40 argile 

406 109

21 x 150 abouté 
brossé 4,40 perle 

408 111

21 x 150 abouté 
brossé 4,40 granit 

412 112

1 seule fixation dans la ligne de clouage pour le 125 et le 150. 
Exclusivité SIVALBP.

CLAVÉA

CLAVÉA

•  1 seule fixation cachée, dans la ligne de clouage  
pour le 125 et le 150. Exclusivité Sivalbp 

- Sivalbp-Colors a obtenu son attestation de conformité au DTU 41.2 
pour ses lames Colors 21 x 150 mm épicéa du nord, aboutées, 
brossées.

- Rapport FCBA n° 2014.508.2120-1 du 30.04.2014.

• Durabilité conférée classe 3.1 certifiée CTB B+

• Finition : peinture acrylique opaque

• Finition garantie 10 ans (400 à 413)

Grenat 407 et anthracite 413 : couleurs non recommandées
dans les zones d’exposition sévères décrites dans le FD P 20-651 
(document AFNOR).
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BARDAGE
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Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

Cette essence
est certifiée

Préservation certifiée

CONDIT IONNEMENTS DISPONIBLES

Bidons de peinture 0,75 litre 2,5 litres 20 litres

Tarifs à l’unité en euro HT 30,00 70,00 450,00

Finition pour retouches des coupes

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

Accessoires bois disponibles 
dans chaque finition 
selon essences 
(pour les préconisations de pose, consulter notre cahier technique 
sur notre site internet. Voir l’extrait en page 73 du catalogue)

Angle mixte TableauCornière

Retrouvez tous nos documents 
techniques et catalogue dans 
notre espace téléchargement

www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  

solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

Tarif 
public

Cahier 
technique

Cahier de 
maintenance

Catalogue Cahier
environnement

Pour vos projets retrouvez-nous sur :
www.sivalbp.com

53



ATL ANT IC

 S IVALBP TERRASSE / LES LAMES DE TERRASSE

CAP VERS LE GRAND AIR

Mélèze de Sibérie - Curvéo - 27x140 - Showroom Sivalbp
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TERRASSE
LES LAMES DE TERRASSE
ATLANTIC
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Douglas rouge - Curvéo - 27x140 
Showroom Sivalbp

Douglas rouge - Curvéo - 27x140 
Thalasso, Carnac (56) - Réalisé par la SARL EVOLUMAB, Guidel (56)

Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Douglas rouge - Curvéo - 27x140 
Thalasso, Carnac (56) - Réalisé par la SARL EVOLUMAB, Guidel (56)

www.sivalbp.com
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TERRASSE
LES LAMES DE TERRASSE
ATLANTIC

DOUGL AS ROUGEMÉLÈZE  DE  S IBÉR IE

LES ESSENCES

Sivalbp-Atlantic vous propose des lames de 27 mm d’épaisseur idéalement séchées pour une plus grande stabilité.

Un profil légèrement bombé pour une meilleure évacuation de l’eau.

Vivante, sans entretien particulier, une terrasse bois sans finition évoluera dans le temps vers un grisaillement naturel et 
homogène. Si vous souhaitez conserver la teinte initiale, il est recommandé d’appliquer un saturateur pour nourrir et 
protéger votre terrasse.

Les

Finalisez votre choix d’essences, sections en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

En savoir plus sur 
les produits Atlantic

www.sivalbp.com

Essence à croissance rapide, 
le Douglas se caractérise 
par un veinage marqué 
et une présence de nœuds 
sains et adhérents. 
100 % hors aubier sur 
parement.

Essence durable jusqu’à 
50 ans, imputrescible et 
naturellement classe 3.2. 
Issue de forêts gérées 
de manière responsable.

 > Des approvisionnements issus de forêts certifiées et une 
transformation 100 % naturelle.

 > Un profil curvéo répondant au DTU 51.4.
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TERRASSE
LES LAMES DE TERRASSE
ATLANTIC
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www.sivalbp.com

ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME LONGUEURS (M)

SELON DISPONIBIL ITÉ
PROCESS 

THERMIQUE PROFIL CODE 
TARIF

Mélèze 
Sibérie 
choix A

27 x 140 massif 
raboté 4,00 sec à 18 % 902

Douglas 
rouge 27 x 140 massif 

raboté
3,00-3,50-4,00-

4,50-5,00 sec à 18 % 907

•  Le contreparement rainuré favorise la ventilation entre les lambourdes et la terrasse. 
•  Pour les lames de terrasse, la longueur utile est égale à la longueur d’approvisionnement moins 15 mm, 
suite aux coupes d’équerre.

Provenance française pour le Douglas rouge

CURVEO

CURVEO

SIVALBP  CURVÉO

SIVALBP  CURVÉO

Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos essences
sont certifiées
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SIVALBP LAMBRIS/ LES NATURELS ET LES ETUVÉS

Épicéa du Nord - Micro 2 - 20x185 
Hôtel Manapany***** MO : BSignature - Archi-MOE : A4PLUSA

Architecte d’intérieur : François Champsaur
Photographe Laurent Benoit

SIGNEZ VOTRE UNIVERS INTÉRIEUR

DRY WOOD
STEA MWOOD
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Épicéa du Nord - Micro 2 - 20x185 
Hôtel Manapany***** MO : BSignature - Archi-MOE : A4PLUSA - Architecte d’intérieur : François Champsaur
Photographe Laurent Benoit 

Épicéa du Nord - Jointif - 19x205 - La Clusaz (74)
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LAMBRIS
LES NATURELS
DRYWOOD

LES ÉTUVÉS
STEAMWOOD
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En savoir plus sur 
les produits Drywood

www.sivalbp.com

LAMBRIS
LES NATURELS
DRYWOOD

L’ESSENCE
 Essence issue de forêts 
scandinaves, certifiée PEFC™, 
durable jusqu’à 50 ans, 
naturellement classe 2.
 Bois clair au grain fin 
et à la croissance lente, 
il laisse apparaître des petits 
nœuds bien intégrés dans 
la structure. 

ÉP ICÉA DU NORD

BRUT BROSSÉ CÉRUSÉ BLANC 601

Stabilité optimale avec un séchage à 12 % pour une utilisation intérieure.

Lames larges, faciles à poser.

Bois d’aspect clair, sans finition ou cérusé blanc.

Le lambris ne nécessite pas d’entretien particulier. Procéder régulièrement au dépoussiérage.

Les

Finalisez votre choix d’aspect et sections en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

Épicéa 
du Nord

sec à
12 % (+/-2 %)

20 x 185 massif 
brossé 2,52 - 705

20 x 185 massif 
brossé 2,52 cérusé 

blanc 601 706

20 x 160 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80-5,10 - 716

20 x 185 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80-5,10 - 717

20 x 210 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80-5,10 - 718

20 x 185 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80-5,10 cérusé 

blanc 601 719

MICRO 2 (RL 12)

MICRO 2 (RL 12)

MICRO 2 (RL 12)

MICRO 2 (RL 12)

MICRO 2 (RL 12)

MICRO 2 (RL 12)
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En savoir plus sur 
les produits 
Steamwood

www.sivalbp.com

LAMBRIS
LES ÉTUVÉS
STEAMWOOD
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Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos lames 
sont rainées en bout

L’ESSENCE
 Essence issue de forêts 
scandinaves, certifiée PEFC™, 
durable jusqu’à 50 ans, 
naturellement classe 2.
Bois bruni au grain fin 
et à la croissance lente, 
il laisse apparaître des petits 
nœuds bien intégrés 
dans la structure.

ÉP ICÉA DU NORD

BRUT BROSSÉ

Un procédé d’étuvage unique en France.

Aspect brun clair 100 % naturel.

Lames larges, faciles à poser.

Le lambris ne nécessite pas d’entretien particulier. Procéder régulièrement au dépoussiérage.

Les

www.sivalbp.com

ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

Épicéa 
du Nord

étuvé
sec à

12 % (+/-2 %)

19 x 180 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80-5,10 - 703

19 x 205 massif 
brossé 4,20-4,50-4,80-5,10 - 704

ALPEN

ALPEN
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 S IVALBP LAMBRIS / LES ECOTHERMO INTERIEUR

RÉCHAUFFEZ VOTRE INTÉRIEUR

Épicéa du Nord, EcoThermo intérieur - Micro 1 - 19x210 - Chalet Patagonia - Courchevel (73) 
Poseur : LP charpente ( 74) - Agence Vallat Estate (73)

FAHRENHEIT
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LAMBRIS
LES ECOTHERMO INTÉRIEUR
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FAHRENHEIT

Épicéa du Nord, EcoThermo intérieur - Micro 1 - 19x210 - Chalet Patagonia - Courchevelle (73) 
Poseur : LP charpente ( 74) - Agence Vallat Estate (73)

www.sivalbp.com

Épicéa du Nord, EcoThermo intérieur - Micro 1 - 
19x210 - rustiqué 
La ferme d’en haut, Saint-Jean-de-Sixt (74)

Épicéa du Nord, EcoThermo intérieur - Micro 1 - 19x185 - cérusé blanc 
Maison individuelle, Côte-d’Or (21)
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En savoir plus sur 
les produits 
Fahrenheit

www.sivalbp.com

LAMBRIS
LES ECOTHERMO INTERIEUR
FAHRENHEIT

L’ESSENCE
 Essence issue de forêts 
scandinaves, certifiée PEFC™, 
durable jusqu’à 50 ans, 
naturellement classe 2.
Bois clair au grain fin 
et à la croissance lente, 
il laisse apparaître des petits 
nœuds bien intégrés dans 
la structure.

ÉP ICÉA DU NORD

BRUT RUSTIQUÉ CÉRUSÉ BLANC 601

Process Sivalbp 100 % naturel.

Lames larges, faciles à poser.

Utilisation possible en ambiance humide (avec finition).

Le lambris ne nécessite pas d’entretien particulier. Procéder régulièrement au dépoussiérage.

Les

Finalisez votre choix d’aspect et sections en consultant 
notre tarif public sur www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

Respectueux 
de l’environnement

Conditions extrêmes
(Bord de mer, montagne...)

Tenue dans le temps

Stabilité 
dimensionnelle

Neutralise les poches 
de résine

Un procédé très respectueux de l’environnement qui préserve 
le bois et n’utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier. 
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LAMBRIS
LES ECOTHERMO INTÉRIEUR
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Toutes nos lames 
sont fabriquées en France

Toutes nos lames sont 
conformes au marquage CE

Toutes nos lames 
sont rainées en boutwww.sivalbp.com

ESSENCE SECTIONS
UTILES LAME

LONGUEURS (M)
SELON 

DISPONIBIL ITÉ
COULEUR PROFIL CODE 

TARIF

Épicéa 
du nord

(EcoThermo int)

19 x 155 massif brossé 3,90-4,20-4,50 -
4,80-5,10 - 803

19 x 185 massif brossé 3,90-4,20-4,50 -
4,80-5,10 - 817

19 x 210 massif brossé 3,90-4,20-4,50 -
4,80-5,10 - 818

19 x 210 massif 
rustiqué 3,90 - 4,20 et 4,80 - 820

19 x 185 massif brossé 2,52 - 814

19 x 185 massif brossé 2,52 cérusé blanc 
601 813

19 x 185 massif 
rustiqué 2,52 - 816

MICRO 1

MICRO 1

MICRO 1

MICRO 1

MICRO 1

MICRO 1

MICRO 1

Accessoires lambris (vendus par paquet complet, non décolisable, ne peuvent être vendus sans le bardage)

ESSENCE PROFIL LAME ÉTAT DE 
SURFACE 

ÉPAISSEUR ET  
LARGEUR UTILE 

(MM)
LONGUEURS 

(M)
LAMES / 

PAQ.
TARIF PUBL IC 
HT EN EURO 

AU ML
CODE 
TARIF

Épicéa 
du nord

(EcoThermo int)

PLINTHE
massif brut brossé 19 x 100 3,90 - 4,20 - 

4,50 - 4,80 4 4,80 027

CONDIT IONNEMENTS DISPONIBLES

Bidons de peinture 0,75 litre 2,5 litres 20 litres

Tarifs à l’unité en euro HT 30,00 70,00 450,00

Finition pour retouches

65



 S IVALBP TAYLOR MADE / L’ARCHITECTURE PERSONNALISÉE

Centre médico-social - AURAY (56) DLW architectes Nantes

SIVALBP AU PLUS PROCHE DE VOS PROJETS

TAYLOR  M ADE
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S IVALBP AU PLUS PROCHE DE VOS PROJETS

TAYLOR MADE

Résidence «Le Quintessence» - Agence Vandendriessche, Annecy-le-Vieux (74)

Centre commercial Sainsbury’s à Birmingham, Selly Oak 
Architecte Piper Whitlock - Vincent Timber
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Centre médico-social - AURAY (56) DLW architectes NANTES
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SIVALBP AU PLUS PROCHE DE VOS PROJETS
TAYLOR MADE

Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs - 
Villeneuve le Comte (77) - Jean de Gastines Architectes (75)

Hôtel Manapany***** MO : BSignature - Archi-Moe : A4PLUSA
Architecte d’intérieur : François Champsaur - Photographe Laurent Benoit

68



Retrouvez tous nos documents techniques 
et catalogue dans notre espace téléchargement

Pour vos projets retrouvez-nous sur :
www.sivalbp.com www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  

solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

Tarif 
public

Cahier 
technique

Cahier de 
maintenance

Catalogue Cahier
environnement
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Extrait du cahier environnement SIVALBP

Une sélection rigoureuse
Sivalbp sélectionne des essences de qualité dans une démarche éco-responsable. 
Nous veillons à ce que la provenance de nos bois soit issue exclusivement de forêts 
gérées de manière responsable, certifiées PEFC™ ou FSC®. 

Nous sélectionnons nos fournisseurs de manière rigoureuse en tenant compte
de leurs méthodes d’exploitations forestières et industrielles, avec la volonté
d’un flux logistique optimisé.

Le Western Red Cedar

Essence canadienne durable jusqu’à 50 ans, imputrescible 
et naturellement classe 3.2. 
Essence aux teintes contrastées allant du rose clair au brun foncé.
Présentant très peu de nœuds, il est particulièrement adapté 
à l’architecture contemporaine.
• Origine : Canada
• Qualité : clear II, retriée Sivalbp, 98 % des lames sans nœuds
• Classe d’emploi : 3.2 selon FD P 20-651
• Certification : PEFC™

(THUJA PLICATA)
Le Mélèze

Seuls conifères qui perdent leurs aiguilles en hiver, ils sont conditionnés 
par un climat exceptionnel leur conférant une croissance lente. 
Ils s’imposent comme référents en durabilité grâce à un bois dur 
et dense. Essence offrant la possibilité de grandes largeurs.

Mélèze de Sibérie (Larix sibirica)
Essence durable jusqu’à 50 ans, imputrescible et naturellement 
classe 3.2. Essence issue de forêts gérées de manière responsable.
De par une croissance très lente, il a un grain plus homogène, 
un veinage fin et légèrement plus lumineux.
• Origine : Sibérie
• Qualité : choix A
• Classe d’emploi : 3.2 (hors aubier) selon FD P 20-651
• Certification : FSC®

(LARIX)

Les Douglas

Essence à croissance rapide, il se caractérise par un veinage marqué, 
une couleur rosée et une présence de nœuds sains et adhérents. 
Véritable référence pour les bardages, le Douglas est d’un très bon 
rapport qualité prix. 
Essence de provenance française, certifiée PEFC™, 
sa particularité est d’avoir une bonne tenue dans le temps.
• Origine : France
• Qualité : I/III retriée Sivalbp
• Certification : PEFC™

Douglas rouge (Pseudotsuga menziesii)
Douglas rouge : hors aubier* sur parement
• Classe d’emploi : 3.2 (hors aubier*) selon FD P20-651

Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Douglas : avec aubier* distinct sur parement
•  Classe d’emploi : 3.1 avec la durabilité conférée Sivalbp CTB B+ 

(avec finition)

*  Aubier : partie de l’arbre juste sous l’écorce, généralement tendre et blanchâtre, non durable.

(PSEUDOTSUGA)
L'Épicéa du nord

Bois clair au grain fin et à la croissance lente, il laisse apparaître 
des petits nœuds bien intégrés dans la lame. Essence issue de forêts 
scandinaves certifiée PEFC™.
• Origine : Scandinavie
• Qualité : US+Vème retriée Sivalbp
• Certification : PEFC™

Épicéa du nord séché 
C’est un support de référence pour les bois séchés et les finitions 
couleurs. Sec à 18 % (+/-2%) pour une utilisation en extérieur, 
sec à 12 % (+/-2%) pour une utilisation en intérieur.
•  Classe d’emploi : 3.1 avec la durabilité conférée Sivalbp CTB B+ 

(utilisation en extérieur)

Épicéa du nord étuvé 
C’est un support de référence pour les bois étuvés, pour une utilisation 
en intérieur.

(PICEA ABIES)
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Sivalbp dispose des certifications 
PEFC™ et FSC®

• Épicéa du nord
• Mélèze de montagne
• Western Red Cedar
• Douglas 
• Pin du Nord

• Mélèze de Sibérie

Le Mélèze

Essence durable jusqu’à 50 ans, imputrescible et naturellement 
classe 3.2. Essence issue de forêts gérées de manière responsable.
La thermo-stabilisation lui apporte une teinte brune dans la masse et 
une stabilité exceptionnelle.
• Origine : Sibérie, issue de forêts gérées de manière responsable
• Qualité : choix A
• Classe d’emploi : 3.2 (hors aubier) selon FD P 20-651
• Certification : FSC®

(LARIX SIBIRICA)

L'Épicéa du nord

Essence issue de forêts scandinaves, gérées de manière responsable. 
Durable jusqu’à 50 ans, durabilité conférée, équivalent classe 3 grâce 
à la thermo-stabilisation.
•  Origine : Scandinavie, issue de forêts gérées de manière 

responsable
•  Qualité : US+Vème retriée Sivalbp
•  Classe d’emploi : 3.1 avec la durabilité conférée Sivalbp CTB B+ 

(utilisation en extérieur)
•  Certification : PEFC™

(PICEA ABIES)

Le Pin du Nord

Essence originaire de Scandinavie, issue de forêts gérées de manière 
responsable. Durable jusqu’à 50 ans, durabilité conférée, classe 3 
grâce à la thermo-stabilisation. 
•  Origine : Scandinavie, issue de forêts gérées de manière 

responsable
•  Qualité : Saw-falling
•  Classe d’emploi : classe 3
•  Certification : PEFC™

(PINUS SYLVESTRIS)

•  La thermo-stabilisation est un procédé très respectueux de l’environnement qui préserve le bois 
et n’utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.

•  Ce procédé apporte au bois une durabilité et une stabilité exceptionnelles ainsi qu’une meilleure 
résistance aux contraintes climatiques extérieures (pas de retrait, pas de tuilage, neutralise les poches 
de résine). 

•  Il devient ainsi un excellent support pour une utilisation en extérieur.

Consultez notre 
cahier environnement
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Fiche de déclaration 
environnementale et sanitaire

La Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) est un document normalisé 
représentant les résultats de l’analyse du cycle de Vie (ACV) d’un produit 
et regroupant également des informations sanitaires.

(*) Analyse du cylce sur 100 ans. Traditionnellement, les ACV sont étudiées sur la base d'une durée 
de vie de référence de 50 ans.
(**) Réutilisation, valorisation ou recyclage du produit.

Extrait du cahier environnement SIVALBP

La donnée « potentiel de réchauffement global », de chacune 
des FDES des matériaux de construction, est utilisée dans le 

référentiel E+ C- pour qualifier la performance énergétique et 
l’impact carbone d’un projet de construction.

Potentiel de 
réchauffement global

hors module D (**)

Potentiel de 
réchauffement global

hors module D (**)

Bardage SIVALBP 
multiples essences
avec et sans finition, 
fabriqué en France

La brique 
apparente (*)

Bardage PVC
épaisseur 
8 mm

4,82 kg 
CO2/m²

55,4 kg 
CO2/m²

17,5 kg 
CO2/m²

1,29 kg 
CO2/m²

27 kg 
CO2/m²

37,8 kg 
CO2/m²

Bardage SIVALBP en 
Douglas Français 
avec et sans finition, 
fabriqué en france

Plateau de 
bardage ou de 
couverture en acier

Bardage en 
fibre Ciment
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Extrait du cahier technique SIVALBP SIVALBP - CAHIER TECHNIQUE

Habillez vos projets, réveillez votre habitat

Douglas - NEW AGE - gris 102 
Villages Nature Paris - © Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 

Villeneuve le Comte (77) Jean de Gastines Architectes (75)  

solutions façade / terrasse / lambris

www.sivalbp.com

1 Avez-vous la quantité suffisante ? 
Prévoir un taux de chute (en moyenne 12 à 18 %)

2 Transporter et stocker au sec, 
à l’abri, sur pile aérée et dégagée du sol

3 Poser sur tasseaux d’épaisseur 27 mm avec entraxe 
des tasseaux de 65 cm maximum 

4 Ventiler impérativement : entrée et sortie d’air 
avec grille anti-rongeurs

5 Assurer une garde au sol de 20 cm minimum

6 Manipuler les lames avec précaution

7

Fixer avec : 
•  Clou inox annelé ou torsadé, ou vis inox 

(minimum A2 - A4 si bord de mer).
•  1 fixation pour lame < ou égale à 125 mm : 

se référer aux schémas des profils Sivalbp
•  2 fixations pour lame > à 125 mm : 

se référer aux schémas des profils Sivalbp

12 INCONTOURNABLES
Ce présent document ne se substitue pas aux préconisations du DTU 41.2

8 Limiter la pénétration de la tête de fixation 
à 1 mm maximum

9 Retoucher obligatoirement toutes les coupes avec notre 
finition pour retouches

10
Si pose verticale : 
• double tasseautage obligatoire
• rainage en bout mâle vers le haut
•  conserver un jeu (minimum 15 mm) avec le larmier, 

les encadrements de fenêtre…

11 Établir un périmètre de protection 
pour protéger les façades des projections 
(intempéries, projections métalliques…)

12 Attention : 
lames posées = lames acceptées

Schéma de pose bardage préconisé par Sivalbp

Ventilation
Mur

>15 mm

0,75 L

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 59.1)

2,5 L 20 L

Espace 
joint creux 
de 20 mm

 Circulation de l’air : 
10 mm minimum
entre l’isolant et le bardage

Espace minimum
avec la tablette

Circulation
de l’air

65 cm
maxi

65 cm
maxi

Grille
anti-rongeurs

20 cm
de garde

au sol

27 mm
Tasseau

Pare-pluie

Avant-toit

horizontale verticale : double tasseautage obligatoire

pour une bonne mise en œuvre des bardages Sivalbp

Extrait du cahier environnement SIVALBP

Consulter notre 
cahier technique
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Solutions au feu Sivalbp 

Descriptif des produits
•  Mélèze de Sibérie et mélèze de montagne
•  Qualité : choix A.
•  Support massif, séché à 18% (+/-2%)

•  Etat de surface : raboté ou brossé
•  Epaisseur : ≥ à 20 mm, largeur utile : ≥ 125 mm, longueur : toute 

longueur

Conditions de mise en oeuvre
•  Avec lame d’air ouverte de 20 à 40 mm d’épaisseur.
•  Montage mécanique (clous, vis...) sur ossature classée au moins D 

(par exemple ossature bois).
•  Contre un substrat classé au moins D avec ou sans pare pluie, classé 

au moins E.
•  Type de pose vertical ou horizontal - Pose selon DTU 41.2.

Rapport FCBA n°-18/RC-07 du 31 janvier 2018

Sivalbp innove et répond à la réglementation européenne sur le feu 
en proposant 27 solutions pour des bardages Euroclasse C (ci-dessous).
Autres solutions Euroclasse D disponibles dans 4 gammes de produits.

Les règles de construction européennes imposent pour les bardages extérieurs des contraintes 
de comportement au feu, en particulier sur certains ERP et certains bâtiments d’habitation.

* Hors DTU 41.2

Extrait du cahier technique SIVALBP

www.sivalbp.com
Retrouvez l’ensemble de nos solutions au feu & notre cahier technique sur 
www.sivalbp.com - Espace Téléchargement

ESSENCE SECTIONS 
UTILES LAME PROFIL EUROCLASSE

TYPE DE POSE
HORIZONTALE VERTICALE

AVEC SATURATEUR

EL
EG

A
N

CE

20x125 massif brossé CHANFRÉA C-s2, d0 4 4

20x125 massif brossé LINÉA C-s2, d0 4 4

21x157 massif brossé LINÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

  21x182* massif brossé LINÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

27x125 massif brossé SOLÉA C-s2, d0 4 4

N
EW

 A
G

E

20x125 massif brossé CHANFRÉA C-s2, d0 4 4

21x157 massif brossé CHANFRÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

20x125 massif brossé LINÉA C-s2, d0 4 4

21x157 massif brossé LINÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

  21x182* massif brossé LINÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

  21x182* massif brossé MICRO 2 LG15 C-s2, d0 4 4

27x125 massif brossé SOLÉA C-s2, d0 4 4

VI
N

TA
G

E

21x157 massif brossé CHANFRÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

21x157 massif brossé LINÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

SANS SATURATEUR

AU
TH

EN
TI

C

20x125 massif raboté CHANFRÉA C-s2, d0 4 4

21x157 massif brossé CHANFRÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

20x125 massif raboté LINÉA C-s2, d0 4 4

20x132 massif raboté LINÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

  21x182* massif raboté LINÉA ÉVO C-s2, d0 4 4

27x125 massif raboté SOLÉA C-s2, d0 4 4

Descriptif des produits
•  Mélèze de Sibérie et mélèze de montagne
•  Qualité : choix A.
•  Support massif, séché à 18% (+/-2%)

•  Etat de surface : raboté ou brossé
•  Epaisseur : ≥ à 20 mm, largeur utile : ≥ 125 mm, longueur : toute 

longueur

Conditions de mise en oeuvre
•  Avec lame d’air ouverte de 20 à 40 mm d’épaisseur.
•  Montage mécanique (clous, vis...) sur ossature classée au moins D 

(par exemple ossature bois).
•  Contre un substrat classé au moins D avec ou sans pare pluie, classé 

au moins E.
•  Type de pose vertical ou horizontal - Pose selon DTU 41.2.

Mélèze
de Sibérie
choix A

Mélèze
de Sibérie
choix A

Mélèze
de Sibérie
choix A

Mélèze
de Sibérie
choix A

Nature 107

Chocolat 104

Irisé 108
Gris 102
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Yves BAUDIN
Responsable des Ventes Sud-Ouest
Espagne/Portugal/Angleterre

04 50 05 05 04 Loïc BRANDILY
Responsable des Ventes Sud-Est

04 50 32 34 23

Guillain GAUJARD
Chef Régional des Ventes Sud

 Responsable des Ventes
Haute-Savoie

04 50 32 34 23

Joris GROSSELIN
Responsable des Ventes Nord/Belgique

04 50 32 34 22

Bertrand BOMONT
Responsable des Ventes

 Nord-Est/Luxembourg/Suisse

04 50 32 34 22

Yvon DEBEAUMONT
Chef Régional des Ventes Nord

Responsable des Ventes
Centre Est/Pays-Bas

04 50 32 34 22

Thierry GENUIT
Responsable des Ventes Nord-Ouest

04 50 05 05 04

Benoit MAISONNIER
Responsable des Ventes Centre-Ouest

04 50 05 05 04

CENTRE

VAL

DE LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

      PROVENCE

ALPES-CÔTE D’AZUR

AUVERGNE

RHÔNES-ALPES

     BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

GRAND-EST

ÎLE
DE FRANCE

HAUTS-

      DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS

DE LA LOIRE

Zone de prescription

NOUS REMERCIONS TOUS NOS CLIENTS, 
NOS PARTENAIRES, LES ARCHITECTES ET 
MAITRES D’ŒUVRE QUI ONT CONTRIBUÉ 
À CE CATALOGUE, PAR LA DIVERSITÉ 
DES RÉALISATIONS HABILLÉES AVEC 
NOS PRODUITS.

Au plus proche de vous
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Valeur : 10 €
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1 rue du Petit-Pessey 
ZA La Balmette - F - 74230 Thônes

Tél. +33 (0)4 50 32 05 62 - Fax +33 (0)4 50 45 91 57

Contact commercial :
+33 (0)4 50 32 07 18

contact@sivalbp.com
www.sivalbp.com

un soutien à la revente

des conseils techniques

des formations

des devis en 48 heures

des produits phares en livraison 
sous 2 à 3 semaines

une collaboration pour vos projets 
spécifiques

Mieux vous servir, c'est aussi vous aider
à réaliser vos projets avec :


